4037-9629-14

TWAIN driver

Manual del Operador




I
Contenido

1 Introduccion

1.1 ¢Qué es un controlador TWAIN? ........ccicecmiiminssnnsnnses s snsenns 1-1
1.2  Modo de utilizaciéon de un controlador TWAIN ..........cccciiriiimnnnnas 1-2
1.3 [ =01 o3 g ToT oY o T=T = 1 (1Yo 1-3
1.31 Y0141 = T SRR 1-3
1.3.2 Requisitos del SiStema .........ceeveiiiiiiiiiiiccr 1-3

2 Instalacion del controlador TWAIN

2.1 [ 153 = 1= Lo 1o o 50 2-1
2.2 [ TX=7T 53 2 1P Lo o] o Y 2-3

3 Flujo de trabajo
4 Preparacion para escanear

5 Escaneo

5.1 Escaneo sin comprobar el documento............ccccmmmmmmmmmmeeesinnnnnnnn 5-2
511 Inicio desde el controlador TWAIN ........coiiiiiiiiiieeee e 5-2
51.2 Inicio desde la MFP (impresora multifuncion) .........ccccccceeeeeiineenn. 5-3
5.2 Comprobacioén, ajuste y escaneo del documento .........ccccceriennnnes 5-4
5.3 Escaneo con la aplicacion de procesamiento de imagenes.......... 5-6

6 Cambio de las configuraciones

6.1 Ajuste de la calidad de imagen........ccccuuiuememmmissnmenmmnisessmmssessnn. 6-1
6.2 Ajustes detallados en la calidad de imagen.........ccccccvivccicisssssnnnes 6-3
6.3 Cambio del drea de €SCANEO ......ccccerriremrrssmsrismsrsssmssssms s saassnses 6-6
6.3.1 Cambios en el area de Vista Previa ........cccceeeeeveeerccennieeeeseeee e 6-6
6.3.2 Cambios introduciendo NUMEIOS .........ccceveeeiieieiieeeeerieeee e eseeeeens 6-7
6.4 Cambio de las configuraciones del disSpositivo .......cccccursenrrisannnans 6-8
6.5 Guardado y restablecimiento de las configuraciones.................. 6-10
6.5.1 Guardado de las configuraciones ..........ccccceeceriieeneenieeniienseenneens 6-10
6.5.2 Restablecimiento de las configuraciones ..........cccccccviieeeiieennen. 6-10

TWAIN driver i



6.5.3 Eliminacion de las configuraciones .........c.cccceeieriieneiieeeciee e 6-11

7 Seleccion del dispositivo con el que se va a escanear

71 Seleccion de un dispositivo de red ........cccevvrrnrsrnnnneeceeeemmenerrrreneeeen. 7-1
7.2  Seleccion de la lista de dispositivos registrados.........c.ccruiseeriiannns 7-3
7.3 Edicion de la lista de dispositivos registrados..........cccccverrrseccrnenns 7-5
7.3.1 Incorporacion de un diSPOSItiVO .......cccceeviierreiiee e 7-5
7.3.2 Cambio de la informacién del dispositivo ..........ccccceeeevcciieeeeeccnneeen, 7-6
7.3.3 Copia de la informacién del diSpositivo ........ccccccverceeriieereseee e, 7-7
7.3.4 Eliminacién de la informacion del dispositivo ..........ccccveeeiecieeeenn. 7-7

8 Carga con un dispositivo en el que se haya configurado
la configuracién de autenticacion
8.1 Dispositivos con autenticacion de usuario........cccuuvisssssssssnnenenennnnnn 8-1
8.2 Dispositivos con autenticacion de seguimiento de volumen ........ 8-3

8.3 Dispositivos que utilizan un servidor de autenticacién medio ...... 8-4

9 Solucion de problemas

TWAIN driver ii



Acerca de este producto

Este controlador TWAIN es un programa de software que le permite utilizar
una MFP (impresora multifuncién) conectada a una LAN como un escaner.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

Reconocimientos de marca comercial

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas
comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros
paises.

RSA® BSAFE™
RSA is a registered trademark of RSA Security Inc. BSAFE is a registered
trademark of RSA Security Inc. in the United States and other countries.

Licensing Information
This product contains RSA® BSAFE™ of RSA Security

- Inc-

SECURED®

El resto de empresas y nombres de producto son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Cuadros de dialogo

Los cuadros de didlogo que aparecen en este manual son los que aparecen
en Windows 7.

Q

Detalles

Los cuadros de didlogo que aparecen en este documento pueden variar
con respecto a los que aparecen en su ordenador, en funcion de los
dispositivos instalados, las configuraciones especificadas y el ordenador
que esté utilizando.

Nota

Queda estrictamente prohibida la reproduccién, traduccion o copia de este
documento, ya sea en su totalidad o en parte.

El contenido de este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2005 KONICA MINOLTA, INC. All rights reserved.
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Introduccién 1

1 Introduccién
1.1 ¢{Qué es un controlador TWAIN?
Puede utilizar una aplicacion de procesamiento de imagenes desde una

MFP (impresora multifuncién) conectada a una LAN para escanear y editar
imagenes.

-
-
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Introduccién

1.2 Modo de utilizacion de un controlador TWAIN

Puede utilizar un controlador TWAIN para hacer lo siguiente.

Escanee el documento y edite laimagen escaneada en la apli-
cacion de procesamiento de imagenes.

< @
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1.3 Entorno operativo

1.3.1 Software

Para utilizar este software, debe instalar de antemano el software siguiente
en el ordenador.

e Aplicacién de procesamiento de imagenes compatible con TWAIN

1.3.2 Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows Vista Home Basic (SP2 o posterior)* .
Windows Vista Home Premium (SP2 o posterior)
Windows Vista Business (SP2 o posterior)
Windows Vista Enterprise (SP2 o posterior)
Windows Vista Ultimate (SP2 o posterior),
Windows 7 Home Basic (SP1 o posterior)

Windows 7 Home Premium (SP1 o posterior)

Windows 7 Professional (SP1 o posterigr)

Windows 7 Enterprise (SP1 o posterior)

Windows 7 Ultimate (SP1 o posterior)

Windows 8 / Windows 8.1 .

Windows 8 Pro / Windows 8.1 Pro .
Windows 8 Enterprise / Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 Home

Windows 10 Pro .

Windows 10 Enterprise,

Windows 10 Education

Compatible con entornos de 32 bits (x86) y 64 bits (x64)

Ordenador En funcién de las especificaciones del sistema operativo

Memoria En funcién de las especificaciones del sistema operativo

Red Un ordenador en el que se haya configurado correctamente el pro-
tocolo TCP/IP

Disco duro Se requieren 20 MB o mas de espacio libre en disco

Consulte el archivo Léame para obtener la ultima informacion sobre el
entorno operativo.
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Instalacién del controlador TWAIN 2

2 Instalacion del controlador TWAIN

Este capitulo explica como instalar y desinstalar el controlador TWAIN.

Los ejemplos de esta seccidn se utilizaran en el sistema operativo
Windows 7.

2.1 Instalacion
Para instalar el controlador TWAIN, siga el siguiente procedimiento.

Procedimiento

Inicie el programa de instalacion (Setup.exe).

Aparecera el cuadro de dialogo "Control de cuenta de usuario”.
Haga clic en [Si].

Posteriormente, siga las direcciones que aparecen en la pantalla.

Se inicia la instalacién y se copian los archivos correspondientes.
Una vez se han copiado todos los archivos, aparece un mensaje
indicando que se ha completado la instalacion.

Haga clic en [Finalizar].

Se cerrara la ventana de instalacion del controlador TWAIN.

V...

Nota

Para utilizar el controlador TWAIN con la version de 32 bits de Photoshop
CS5, debe descargar el complemento TWAIN del sitio web de Adobe e
instalarlo.

El controlador TWAIN no es compatible con la version de 64 bits de
Photoshop CS5.
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Instalacién del controlador TWAIN 2

Q

Detalles
Para este software se han creado programas de instalacion basados en
MSI/ aparte.

Cuando se utiliza un programa de instalacion basado en MSI, el software
se puede distribulr e instalar automaticamente en el entorno Active
Directory.

Para obtener mds informacion, pongase en contacto con atencion al
cliente.
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2.2 Desinstalacion

Siga este procedimiento para desinstalar el controlador TWAIN.

Procedimiento

En la barra de tareas, haga clic en Inicio, "Panel de control",
"Programas" y, a continuacion, en "Programas y funciones".

Seleccione la aplicacion que desee desinstalar de la listay, a
continuacion, haga clic en [Desinstalar].

Aparece un mensaje de confirmacion.
Haga clic en [Si].

Posteriormente, siga las direcciones que aparecen en la pantalla.

— Enlaventana "Mantenimiento del programa"”, haga clic en [Quitar].
Se iniciara la desinstalacion del controlador TWAIN. Una vez finalizada

la desinstalacion, aparecera la ventana Asistente InstallShield
completado.
Haga clic en [Finalizar].

La ventana de desinstalacion del controlador TWAIN se cerrara.
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Flujo de trabajo 3

I
3 Flujo de trabajo

El siguiente organigrama ilustra las operaciones que puede realizar. Una vez
se haya preparado para el escaneo, seleccione el método de escaneo.

N
[ Preparacion para escanear (p. 4-1)

Inicie la aplicacién de procesamiento de imagenes.

Seleccione el controlador TWAIN.

Seleccione la MFP (impresora multifuncion) a la
que desee conectarse.
Configure la pestafia Configuracion.

————

N
[ Escaneo (p. 5-1)

H WON =

Escaneo sin comprobar el acj:l?sr?ep;ogsigggb
d°‘iur5'fze)"t° del documento
P (p. 5-4)
Le recomendamos que escanee sin comprobar el docu- Le recomendamos que com-
mento cuando tenga prisa, cuando conozca las config- pruebe el documento cuando no
uraciones de antemano, o cuando desee realizar ajustes desee ajustar la imagen en la apli-

en la aplicacion de procesamiento de imagenes una vez cacion de procesamiento de ima-
se haya escaneado el documento. genes una vez lo haya escaneado.

Inicio desde el controlador  Inicio desde la MFP (impre-
TWAIN  (p. 5-2) sora multifuncion) (p, 5-3)

4 N

N . o o )
Introduzca el Seleccione la casilla de verificacion Introduzca el documento
documento. Escanear pulsando botén de inicio. ’
g \ 7

g

DY £ . .. N e )
Haga clic en Digitalizacién

previa.
g\, J

= __—m—

Y 4 N
[Introduzca el documento. Compruebe la imagen.
J\ J

—

4 Ny
Ajuste la imagen.
\ (p 5'5) J

[ Pulse el boton Inicio en la ] [ )

[ Haga clic en Escanear.

[ Haga clic en Escanear. ] MFP (impresora multi- Haga clic en Escanear.
funcioén). L J

& V.
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[T
4 Preparacion para escanear

Este capitulo explica como realizar la preparacion para escanear un
documento original.

N

Nota

Siempre que se desactive la transmision del escaner en la MFP
(impresora multifuncion), no se podra utilizar el controlador TWAIN para
escanear una imagen.

Procedimiento

1
2

Inicie la aplicacion de procesamiento de imagenes.

En la aplicacion de procesamiento de imagenes, seleccione el
controlador TWAIN.

— Algunas aplicaciones mostraran un comando "Seleccionar
dispositivo".
Si este fuera el caso, antes de escanear una imagen, utilice
"Seleccionar dispositivo" para seleccionar el controlador TWAIN
que desee utilizar.

Aparece el cuadro de dialogo "Seleccionar dispositivo".

Seleccione el dispositivo al que desee conectarse y, a continuacion,
haga clic en [Conectar].

Seleccionar dispositivo @

Lista de dispositivos

@ en Resultado de la bisqueda () en Dispositivos registradas

Direccidn [P Mambre de dispositiva

192.168.1.20 MFP1

MFF3

[ sgregar este dispositiva a la lista de dispositivos registrados

[T] Usar este dispositiva la présima vez

TWAIN driver
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Preparacién para escanear 4

— Asimismo, puede seleccionar el dispositivo al que desee
conectarse en la lista de dispositivos registrados. Si desea obtener
mas informacion, consulte "Seleccidn de la lista de dispositivos
registrados" en la pagina 7-3.

— Si desea obtener mas informacion acerca del cuadro de dialogo
"Seleccionar dispositivo", consulte "Seleccién del dispositivo con
el que se va a escanear" en la pagina 7-1.

— Cuando se configura la autenticacion de usuario y la autenticacion
de seguimiento de volumen en la MFP (impresora multifuncién),
aparecen varios cuadros de didlogo de autenticacion. Si desea
obtener mas informacion, consulte "Carga con un dispositivo en el
que se haya configurado la configuracién de autenticacién” en la
pagina 8-1.

— Sise configura la MFP (impresora multifuncion) para desactivar las
transmisiones del escaner del usuario que ha iniciado sesion, el
usuario no podra escanear imagenes.

— Si selecciona la casilla de verificacion [Usar este dispositivo la
préxima vez], no se abrira el cuadro de didlogo "Seleccionar
dispositivo" la préxima vez que se seleccione el controlador
TWAIN, pero aparecera la ventana principal.

Aparece la ventana principal.

4 Configure los ajustes en la pestafa [Configuracion].
1 MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]
Guardar/Restablecer configuracién
Predeterminado " Guardar...
Configuracian ‘Imager\ |Anga |
Lugar; [ Cristal para originales +
Modo documento: Ura cara .
Tamafo de imagen ]
para escanear; Auto T
Modo color: & A todo color -
Resolucian SOOde—'
Escala: 100 %
Direccién original: Arrite .
— Lugar: seleccione la ubicacién en la que se configurara el
documento original.
— Modo documento: seleccione las caras del documento original que
se van a escanear.
TWAIN driver 4-2



Preparacién para escanear 4

— Tamafio de imagen para escanear: seleccione el tamafo del

documento original que esta escaneando.
: el tamafo de imagen para escanear se determina
automaticamente.
: se utiliza el tamafio escaneable maximo.
:"SEF" es horizontal. "LEF" es vertical.

: puede configurar libremente el tamafo de imagen
para escanear. Puede registrar los tamafios que configure en una
lista y utilizarlos posteriormente.

— Modo color: seleccione el modo de color. Puede seleccionar
Blanco y negro, Escala de grises o A todo color. Si se configura la
MFP (impresora multifuncién) para desactivar la transmisién de
documentos en color para el usuario o departamento que ha
iniciado sesién en este momento, la opcién "A todo color" no
aparece.

— Resolucion: seleccione la resolucion de escaneo. Puede
seleccionar 100, 200, 300, 400 o 600 dpi. Unicamente cuando se
especifica 100 dpi en el controlador TWAIN, aparece la resolucién
del panel de control o de la lista de trabajos de la MFP (impresora
multifuncién) como 200 dpi.

— Escala: amplia o reduce el escaneo del documento original. Puede
configurar un valor en un intervalo comprendido entre 25% y
400%. Si el tamafio para escanear es superior a B4 o la resolucion
es 600 dpi, configure el valor en un intervalo comprendido entre
25% y 100%.

— Direccioén original: seleccione la direccion del documento original.

— Para obtener mas informacion sobre otros elementos de la ventana
principal, consulte "Cambio de las configuraciones" en la
pagina 6-1.

— En funcién de las configuraciones de las aplicaciones de
procesamiento de imagenes, es posible que no aparezca la
ventana principal. Si desea obtener mas informacién, consulte
"Escaneo con la aplicacion de procesamiento de imagenes" en la
pagina 5-6.

Inicie el escaneo.
Seleccione el método de escaneo.

"Escaneo sin comprobar el documento" en la pagina 5-2
"Comprobacion, ajuste y escaneo del documento” en la pagina 5-4
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5

Escaneo

Este capitulo explica como escanear un documento original. Puede utilizar
uno de los dos métodos siguientes para escanear un documento original.

Escanear sin comprobarel | Le recomendamos que utilice esta opcién cuando p. 5-2
documento tenga prisa, cuando conozca las configuraciones de

antemano, o cuando desee realizar ajustes en la apli-
cacion de procesamiento de imagenes una vez se
haya escaneado el documento.

Comprobar, ajustar y es- Le recomendamos que utilice esta opciéon cuando p. 5-4
canear el documento no desee ajustar la imagen en la aplicacién de pro-

cesamiento de imagenes una vez la haya escanea-
do.

V...

Nota
No puede utilizar esta opcion con un ADF.

N

Nota

Antes de realizar este procedimiento, prepdrese para escanear. Si desea
obtener mas informacion, consulte "Preparacion para escanear” en la
pagina 4-1.

V...

Nota

Cuando el tamario del archivo del documento original que estd
escaneando supere los 200 MB, aparece un mensaje de confirmacion.
Cuando esto ocurra, siga las instrucciones del mensaje y ajuste la
resolucion, el drea de imagen para escanear o €/ tipo de escaneo para
reducir el tamafio del archivo.

Siescanea el documento sin cambiar las configuraciones, es posible que
el documento no se escanee correctamente o que la finalizacion de/
escaneo del documento lleve mas tiempo del previsto.
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Escaneo

5.1

5.1.1

Escaneo sin comprobar el documento
Esta seccidn explica como escanear sin comprobar el documento.

Le recomendamos que escanee sin comprobar el documento cuando tenga
prisa, cuando conozca las configuraciones de antemano, o cuando desee
realizar ajustes en la aplicaciéon de procesamiento de imagenes una vez se
haya escaneado el documento.

Puede empezar a escanear desde el controlador TWAIN o la MFP (impresora
multifuncion).

V...

Nota

Puede ajustar el documento sin comprobario. Si desea obtener mas

informacion, consulte "Cambio de las configuraciones" en la pdgina 6-1.
Inicio desde el controlador TWAIN

En la ventana del controlador TWAIN, haga clic en [Escanear] para empezar
a escanear.

Procedimiento
Coloque el documento original en el ADF o en el cristal para originales.

Haga clic en [Escanear].

Se escaneara el documento original y aparecera una imagen de este
en la aplicacién de procesamiento de imagenes.

Seleccionar

dispositiva..
Escanear pulsando botén ————————
de inicio Configuracidn de

dispositivo
Cerrar ” Digitalizacian previa ‘ Escanear
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5.1.2 Inicio desde la MFP (impresora multifuncién)

Haga clic en [Inicio] en el panel de control de la MFP (impresora multifuncion)
para empezar a escanear.

Procedimiento

Seleccione la casilla de verificacion [Escanear pulsando botén de
inicio].

Selecoionar
dispositiva...

Escanear pulsando hotén ——————————————

|
de inicio Configuracian de
dispositivo..

Cerrar Digitalizacidn previa Eoremear

Haga clic en [Escanear].

Cuando la MFP esté preparada para escanear, aparecera un mensaje
pidiéndole que introduzca el documento original.

Esperando que se inicie la operacién de escaneo... @
Si pulsa el botdn "Inicio del panel de funcionamiento del
dispositiv, éste iniciars la operacién ds sscanes.

0%

Cancelar

Coloque el documento original en el ADF o en el cristal para originales.

En el panel de control de la MFP (impresora multifuncion), pulse [Inicio].

— Si se ha configurado la autenticacion de usuario o algun otro tipo
de autenticacién, debera especificar el nombre de usuario y
contrasefa en el panel de control de la MFP (impresora
multifuncién) antes de pulsar [Inicio].

Se escaneara el documento original y aparecera una imagen de este
en la aplicacion de procesamiento de imagenes.
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5.2

Comprobacion, ajuste y escaneo del documento

Esta seccién explica cdmo mostrar una vista previa del documento original
antes de escanearlo, comprobar el documento, ajustar la calidad de la
imagen y, a continuacién, escanear el documento.

Le recomendamos que utilice esta opcion cuando no desee ajustar la
imagen en la aplicacién de procesamiento de imagenes una vez la haya
escaneado.

N

Nota
No puede utilizar esta opcion con un ADF.

Procedimiento
1 Coloque el documento original en el cristal para originales.

2 Haga clic en [Digitalizacion previa).

Se escaneara el documento original a baja resolucién y aparecera en
el area de vista previa.

Seleccionar

dispositiva..
Escanear pulsando botén ————————
de inicio Configuracidn de

dispositivo
Cerrar ” Digitalizacian previa ‘ Escanear
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3 Compruebe la imagen.

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Guardar/Restablecer configuracion

[5in titulo ) [ cuener

H

Configuracisn

Lugar Gristal para ariginakes ~

Modo docume nito

Tamafo de imagen

2[R
S =

T || E
g 3
E i
= )

Fara escanear: Auto
Modo colbr:
Resolusion
Escala 100 %
Dirsoci6n original: (==t
on ore {2°] Arrica -

Seleccionar
disposttivo
Escanear pulsanda kotén
de inicio Gonfiguracian de
itivo

[ﬂ] Digtalzacion previa | [ ocorear

o
o
B
o

!

100 100 5100 %3507 Tamafio de datos de imagen: 512 MB

4 Ajuste la calidad de la imagen.

— Si desea obtener informacion sobre el ajuste de la calidad de la
imagen, consulte "Cambio de las configuraciones" en la

pagina 6-1.

5 Haga clic en [Escanear].

Se escaneara el documento original y aparecera una imagen de este
en la aplicacion de procesamiento de imagenes.
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5.3 Escaneo con la aplicacién de procesamiento de
imagenes

En funcién de las configuraciones de las aplicaciones de procesamiento de
imagenes, aparecera la ventana principal.

Después de colocar el documento original en el ADF o en el cristal para
originales, siga las instrucciones del manual de usuario de la aplicacion de
procesamiento de imagenes.

En el siguiente procedimiento de ejemplo, se utiliza Adobe Acrobat 9.

Procedimiento
1 Coloque el documento original en el ADF o en el cristal para originales.
2 niciela aplicacion de procesamiento de imagenes.

3 Seleccione una opcion del menu de escaneo de la aplicacion de
procesamiento de imagenes
(ejemplo: "Documento en blanco y negro”, "Documento de escala de
grises", "Documento en color" o "Imagen en color").

Aparece el cuadro de didlogo "Seleccionar dispositivo".

4 Sseleccione el dispositivo al que desee conectarse y, a continuacion,
haga clic en [Conectar].

Seleccionar dispositive @

Lista de dispositivos

@ en Resultado de la bisqueda ) en Dispositivos registrados

Direccidn [P Maombre de dispositiva

1592.168.1.20 MFP1
s 1

MFF3

[ &xgregar este dispositivo a la lista de dispositivos registrados

[T Usar este dispositiva la présima vez

— Asimismo, puede seleccionar el dispositivo al que desee
conectarse en la lista de dispositivos registrados. Si desea obtener
mas informacion, consulte "Seleccién de la lista de dispositivos
registrados" en la pagina 7-3.
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5

Si desea obtener mas informacion acerca del cuadro de dialogo
"Seleccionar dispositivo", consulte "Seleccion del dispositivo con
el que se va a escanear" en la pagina 7-1.

Cuando se configura la autenticacion de usuario y la autenticacion
de seguimiento de volumen en la MFP (impresora multifuncién),
aparecen varios cuadros de dialogo de autenticacién. Si desea
obtener mas informacioén, consulte "Carga con un dispositivo en el
que se haya configurado la configuracion de autenticacion” en la
pagina 8-1.

Si se configura la MFP (impresora multifuncién) para desactivar las
transmisiones del escaner del usuario que ha iniciado sesion, el
usuario no podra escanear imagenes.

Si selecciona la casilla de verificacion [Usar este dispositivo la
préxima vez], no aparecera el cuadro de didlogo "Seleccionar
dispositivo" la préoxima vez que seleccione el controlador TWAIN.

Se escaneara el documento original y aparecera una imagen de este
en la aplicacién de procesamiento de imagenes.

TWAIN driver
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6 Cambio de las configuraciones

6.1

Ajuste de la calidad de imagen

Esta seccion explica como ajustar la calidad de imagen del documento

escaneado.

En la ventana principal, haga clic en la pestafia [Imagen] para mostrar las
configuraciones de calidad de imagen.

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Guardar/Restablecer configuracidn

[Sin titun

‘I [ Guardar..

‘Configur:acién‘ Imagen |Area |

Mejpra de imagen

Cluitar color

subyacente:
Cluitar medios tonos:

[ Wejora avanzada de imagen. J

[ Alimear
[ Espein

[Dinversien de tonalidad

Aplicar a imagen digitalizada previamente

Elemento

Descripcion

Quitar color subyacente

Quita los colores subyacentes innecesarios, como el color del pa-
pel descolorido. Puede seleccionar Desact., Bajo, Estandar o Alto.
Este elemento es valido cuando el modo de color es A todo color.

Quitar medios tonos

Evita que se formen patrones de moiré al escanear los documen-
tos originales que se imprimieron utilizando puntos. Puede selec-
cionar Desact., Bajo, Estandar o Alto. Este elemento es valido
cuando el modo de color es A todo color o Escala de grises.

Mejora avanzada de ima-
gen

Haga clic en este botén para mostrar el cuadro de didlogo "Mejora
avanzada de imagen". Puede realizar ajustes mas detallados en la
calidad de imagen. Si desea obtener mas informacién, consulte
"Ajustes detallados en la calidad de imagen" en la pagina 6-3.

TWAIN driver
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Elemento Descripcion
Alinear Corrige automaticamente el escaneo de un documento original ali-
neado.
Nota
Es posible que esta funcion no funcione correctamen-
te con tamarios de imagen pequerios.
Espejo Invierte horizontalmente el escaneo del documento original.

Inversion de tonalidad

Invierte los tonos de color como un negativo de pelicula.

Aplicar aimagen digitaliza-
da previamente

Aplica ajustes en el documento cargado en el area de vista previa.

TWAIN driver
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6.2

Ajustes detallados en la calidad de imagen

Esta seccion explica como realizar ajustes detallados en la calidad de
imagen del documento escaneado.

En la pestafia [Imagen] de la ventana principal, haga clic en [Mejora
avanzada de imagen].

La ventana de mejora avanzada de imagen contiene seis pestafas.

En cualquiera de las pestanas, puede hacer clic en [Predeterminado] para
volver a las configuraciones predeterminadas.

V...

Nota
Algunos elementos no se pueden ajustar cuando el modo de color es
Escala de grises o Blanco y negro.

Brillo y contraste Puede ajustar el brillo y el contraste.
—— = * Brillo: N . .
utilice esta configuracién para ajustar el bri-
llo.
7 [ e Contraste:
Contste utilice esta configuracion para ajustar el
v L contraste.
Predeterminado
Nitidez Puede ajustar la mitigacion del patrén de

moiré, la nitidez y el ajuste de baja densidad.

e Eliminar Moiré:
seleccione [Activar] para reducir la forma-
cion de patrones de moiré (patrones con
bandas que aparecen en los materiales im-
presos escaneados).

¢ Nitidez:
mejora los contornos de la imagen. Ajuste
esta configuracién cuando las imagenes
aparezcan borrosas.

¢ Ajuste de baja densidad:
cuando existen personajes y figuras en el
fondo, puede utilizar esta configuracién
para quitarlos sin que eso afecte a los per-
sonajes y figuras del fondo.
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6

Curva de tono

Puede corregir el brillo de la imagen ajustando
una linea que representa los resultados de co-

Mejora avanzada de imagen == ., i teri
— rreccién previa y posterior.
P ERIER & N
i umz e Linea curvada:

Salida: /“
3 fono: ¥
&
e |
— ]
e Linea doblada:
/
F/
e Entrada de valor:
Entrada:
Salida:
Ajuste de curva de
Entrada de valor
& 54 % E
Nivel Puede ver y ajustar la distribucion del nivel de
T —————— = la imagen en un histograma.

Nveles entrada: 0

'y ry

Niveles de saida: 0

100

Iy

Utilice esta funcion al ajustar el escaneo de
una imagen.

Balance de color

Mejora avanzada de imagen ==
Ajuste de baiance de color
© Sombra © Senitonos Realce

s ") Rp O

Vagenta 5} vede 0

Anarlo ) Ao

Puede realizar ajustes en colores que se divi-
den en rojos, verdes y amarillos. Puede utilizar
esta funcién para corregir el matiz de color.
Arrastre un control deslizante de color hacia la
izquierda para que el color sea mas claro y
arrastre el control deslizante hacia la derecha
para que el color sea mas oscuro.
e Sombra:
utilice esta configuracion para ajustar los
colores mas oscuros.
e Semitonos:
utilice esta configuracion para ajustar los
semitonos.
* Realce:
utilice esta configuracion para ajustar los
colores mas claros.

TWAIN driver
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Color, tonalidad y luminosidad Puede ajustar el color, la tonalidad y la lumino-
Mejora avanzada de imagen = sidad.
e Color:
ajusta el color.
* Tonalidad:

ajusta la tonalidad.
e Luminosidad:
ajusta la luminosidad.
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6.3 Cambio del area de escaneo

Esta seccion explica cdmo cambiar el area de escaneo. Puede ajustar el area
que se va a escanear arrastrando el cursor por el area de vista previa.
Asimismo, puede ajustar el area introduciendo valores en la pestana [Area).

Corfiguracién | Imagen | Area
Area de imagen para escanear
Origen X 0
Origen : 0
Ancho 3507
Alto 2480
Unidag
Seleocionar ; '
dispositiva ] f
- Escanear pulsands botén ] :
de inicio Configuragion de | TTTTTTTTTTTTITITITTTomsssosossososoossisssosossossoosssosssoooeod

6.3.1 Cambios en el area de vista previa

Para cambiar el area de imagen para escanear, arrastre el cursor por el area
de vista previa.

Cambio del tamario del Arrastre la esquina del area.
area

Cambio del ancho o alto Arrastre uno de los lados del area.
del area

Desplazamiento del area
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6.3.2 Cambios introduciendo numeros

Para cambiar el area de imagen para escanear, introduzca nimeros en la
pestana [Area].

Configuracian | Imagen| Area ‘

Area de imagen para escanear

Origen X: 0
Origen %" 4]
Ancho: 3507
Alta: 2430
Unicadh:
Elemento Descripcion
Origen Xy Origen Y Introduzca la posicién de la esquina superior izquierda del area.

Introduzca Origen X para configurar la posicién horizontal y Origen
Y para configurar la posicién vertical.

Ancho Introduzca el ancho del area.
Alto Introduzca el alto del area.
Unidad Puede cambiar la unidad de los numeros.
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6.4 Cambio de las configuraciones del dispositivo

Esta seccion explica como cambiar las configuraciones del dispositivo como
la calidad de imagen y el método de compresién de la imagen del

documento original.

Configuracién de dispositivo ==
Compresior: Sin compresion -
Tipo de imagen del ariginal: [ Testo p fote mpresa -

@ Elim. fonda
© futo
Manual
Aj. decoloracion papel
@) Auto

Manual

0K | [ Concolar | [ Ayude

Elemento

Descripcion

Compresion

Seleccione el método de compresién de los datos escaneados.
Si selecciona [JPEG], la calidad de la imagen no sera tan buena
pero la velocidad de escaneo sera superior.

N

Nota

En funcion de la MFP (impresora multifuncion), es po-
sible que no pueda seleccionar esta configuracion. Si
desea obtener mas informacion, consulte la guia del
usuario de la MFP (impresora multifuncion).

Tipo de imagen del original

En la lista que aparece a continuacién, puede seleccionar una ca-
lidad de imagen, como Texto o Foto, que coincida con el docu-
mento original.

e Texto

¢ Foto impresa

Texto y foto impresa

Papel para foto

Texto y papel para foto

Original con poco contraste

Mapa

Papel copiado

Elim. fondo

Puede utilizar esta funcién para ajustar la oscuridad del fondo al
escanear papel con un fondo ligeramente coloreado. Puede selec-
cionar Auto o Manual.

No puede utilizar esta funcién si se selecciona [Aj. decoloracién
papel].

Aj. decoloracién papel

Puede utilizar esta funcién para reducir la decoloracion del docu-
mento original debido al envejecimiento o exposicion a la luz solar
y hacer que el fondo sea blanco. Puede seleccionar Auto o Ma-
nual.

No puede utilizar esta funcién si se selecciona [Elim. fondo].

TWAIN driver
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N

Nota
En funcion del dispositivo, es posible que existan configuraciones
adicionales que pueda modificar.

TWAIN driver
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6.5 Guardado y restablecimiento de las configuraciones

Puede guardar y restablecer los cambios realizados en las configuraciones.

6.5.1 Guardado de las configuraciones

Esta seccion explica cdmo guardar los cambios realizados en las
configuraciones.

Procedimiento

Una vez cambiadas las configuraciones, haga clic en [Guardar].

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Guardar/Restablecer canfiguracian

|Sin titulo v| Guardar...

Aparece el mensaje "Introducir nombre de configuracion:"”.

Introduzca un nombre en el cuadro de texto y haga clic en [OK].

Guardar configuracién

|

Introducir nombre de configuracion:

Settingl Cancelar
Ayuda

Se guardan las configuraciones.

6.5.2 Restablecimiento de las configuraciones

Esta seccién explica cémo restablecer las configuraciones que ha
cambiado.

Procedimiento

-  Seleccione las configuraciones que desea cargar de la lista.
— Puede seleccionar [Standard] para volver a las configuraciones
predeterminadas.

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Guardar/Restablecer configuracian

Setting! " | Borrar..
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6.5.3 Eliminacion de las configuraciones

Esta seccién explica cdémo eliminar las configuraciones actualmente
cargadas.

Procedimiento

1 Haga clic en [Borrar].

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Guardar/Restablecer configuracian

ISettingW 'J | Bormar. |

Aparece el mensaje "¢ Seguro que desea borrar esta configuracion?”.

2 Haga clic en [Si].

MFP2 TWAIN Driver £2

Se borran las configuraciones.
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7  Seleccion del dispositivo con el que se
va a escanear
Seleccione un dispositivo en la red que pueda escanear. Seleccione el
dispositivo en el cuadro de didlogo [Seleccionar dispositivo] que aparece al

abrir el controlador TWAIN por primera vez y hacer clic en "Seleccionar
dispositivo" de la ventana principal.

71 Seleccion de un dispositivo de red

Seleccione uno de los dispositivos que se han detectado automaticamente
en lared.

Procedimiento

1 Abra el controlador TWAIN, o en la ventana principal, haga clic en
[Seleccionar dispositivo].

Seleccionar

dispositivo..
Escanear pulsando botan ——————————
de inicio Configuracian de

dispositivo...
Cerrar H Digitalizacian previa | ..

Aparece el cuadro de didlogo Seleccionar dispositivo.
Aparece una lista que muestra los dispositivos que se han detectado
automaticamente en la red.

— Sidesea volver a buscar dispositivos, haga clic en [en Resultado de
la busqueda].

TWAIN driver 7-1



Seleccion del dispositivo con el que se va a escanear 7

2

Seleccione el dispositivo al que desee conectarse y, a continuacion,
haga clic en [Conectar].

— Para afadir un dispositivo a la lista de dispositivos registrados al
conectarlo, seleccione la casilla de verificacion [Agregar este
dispositivo a la lista de dispositivos registrados]. Si desea obtener
mas informacién acerca de la lista de dispositivos registrados,
consulte "Edicién de la lista de dispositivos registrados" en la
pagina 7-5.

— Si escanea utilizando un dispositivo en el que se han configurado
las configuraciones de autenticacién, especifique la informacion
necesaria en los distintos cuadros de didlogo que aparecen. Si
desea obtener mas informacién, consulte "Carga con un
dispositivo en el que se haya configurado la configuracion de
autenticacion" en la pagina 8-1.

— Si selecciona la casilla de verificacion [Usar este dispositivo la
préxima vez], no aparecera el cuadro de didlogo "Seleccionar
dispositivo" la préxima vez que se seleccione el controlador
TWAIN, pero aparecerd la ventana principal.

Seleccionar dispositive @
Lista de dispositivos
@ en Resultado de la bisqueda ) en Dispositivos registrados
Direccidn [P Maombre de dispositiva
192168.1.2 MFP2
192168.1.22 MFP3
[ &xgregar este dispositivo a la lista de dispositivos registrados

[T Usar este dispositiva la présima vez

Aparece la ventana principal.

TWAIN driver
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7.2 Seleccion de la lista de dispositivos registrados

Esta seccidn explica como seleccionar un dispositivo de la lista de
dispositivos registrados.

Procedimiento

1 Abra el controlador TWAIN, o en la ventana principal, haga clic en
[Seleccionar dispositivo].

Seleccionar

dispositivo..
Escanear pulsando botan ——————————
de inicio Configuracian de

dispositivo...
Cerrar H Digitalizacian previa | ..

Aparece el cuadro de didlogo Seleccionar dispositivo.

2 Haga clic en [en Dispositivos registrados].

Seleccionar dispositive
Lista de dispositivos

en Fesultadn de |a bisqueda @ en Dispositivas registrados

Direccidn IP [nombre del host)  Mombre  Mombre de usuario Mombre de

TWAIN driver 7-3



Seleccion del dispositivo con el que se va a escanear 7

Seleccione el dispositivo al que desee conectarse y, a continuacion,
haga clic en [Conectar].

Si escanea utilizando un dispositivo en el que se han configurado
las configuraciones de autenticacién, especifique la informacion
necesaria en los distintos cuadros de didlogo que aparecen. Si
desea obtener mas informacion, consulte "Carga con un
dispositivo en el que se haya configurado la configuracion de
autenticacion" en la pagina 8-1.

Si desea obtener informacion acerca de como afadir, editar, copiar
y eliminar los dispositivos de la lista de dispositivos registrados,
consulte "Edicién de la lista de dispositivos registrados" en la
pagina 7-5.

Si selecciona la casilla de verificacion [Usar este dispositivo la
préxima vez], no aparecera el cuadro de didlogo "Seleccionar
dispositivo" la proxima vez que se seleccione el controlador
TWAIN, pero aparecera la ventana principal.

Seleccionar dispositive @
Lista de dispositivos
en Resultado de la bisqueda @ en Dispositivos registrados
Direccidn IP [nombre del host]  Mombre  Nombre de usuario Nombre de departamento
192.168.1.20 MFP1
192168.1.21 MFF2
192168.1.22 MFP3
Agregar. . ] | Editar... | | Copiar ‘ ‘ Borrar..

Canectar Cancelar Usar este dispositivo la présima vez Ayuda

Aparece la ventana principal.

TWAIN driver
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7.3 Edicién de la lista de dispositivos registrados

Esta seccién explica cémo afadir, editar, copiar y eliminar los dispositivos
de la lista de dispositivos registrados.

Aparece la lista de dispositivos registrados en el cuadro de didlogo
"Seleccionar dispositivo" al hacer clic en [en Dispositivos registrados].

Seleccionar dispositivo =3

Lista de dispositivos

en Resultado de la bisqueda @ en Dispostivos registiados

Diteccion IF (nombre del host)  Mombre  Mombre de usuaio Mombre de departamento

192.168.1.20 MFF1

Agegar.. | [ Ediar. | [ Copar | [ Bowa

Congctar Canecelar Usar este dispositiva la prosima vez Lyuda

7.3.1 Incorporacion de un dispositivo

Esta seccion explica como afadir un dispositivo a la lista de dispositivos
registrados.

Procedimiento

Haga clic en [Agregar].
Aparece el cuadro de dialogo "Configuracion de destino".

Introduzca la informacién del dispositivo y, a continuacion, haga clic en

[OK].

—  "Nombre": introduzca el nombre del dispositivo.

— "Direccion IP (nombre del host)": introduzca la direccion IP del
dispositivo o el nombre del host.

Configuracién de destine (3]

Nombre:
Dispositivo (necesaric]

Direccidn IF (nombre de host]

Informacidn para iniciar sesidn...

gk ] | Cancelar ‘ | Aypuda
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7.3.2 Cambio de la informacion del dispositivo

Esta seccion explica como cambiar la informacién relativa a un dispositivo
que se ha registrado en la lista de dispositivos registrados.

Procedimiento

En la lista, seleccione el elemento que desea cambiar y haga clic en

[Editar].

Aparece el cuadro de dialogo "Configuracion de destino".

Introduzca la informacién del dispositivo.

Configuracién de destino

Nombre: MFP1

Dispositiva [necesario)

Direccitn IP {nombre del host) 192188120

Informacicn para iniciar sesion

[oe )| caneel ||

Apuda

— Nombre: introduzca el nombre del dispositivo.

— Direccién IP (nombre del host): introduzca la direccion IP del

dispositivo o el nombre del host.

— Informacién para iniciar sesion: este botén se encuentra disponible
siempre que se haya guardado la informacién de autenticacion la
ultima vez que se conecté el dispositivo. Haga clic en este boton
para mostrar la informacion de autenticacion. Para borrar la
informacién de inicio de sesion, haga clic en [Borrar informacion
para iniciar sesion]. Haga clic en [OK] para mostrar la ventana

"Configuracion de destino”.

Informacion para iniciar sesion
Autenticacion de usuario
Mombre de usuario: Lserl]

Contrasefia: sene

Seguinienta de wolumet
Mombre de departamento:

Contrasefia:

=l

[ Borrar informacion para iniciar sesidn ]

| ok | | Cancelar | |

Ayuda |

TWAIN driver
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7.3.3 Copia de la informacién del dispositivo

Esta seccion explica como copiar la informacién relativa a un dispositivo que
se ha registrado en la lista de dispositivos registrados.

Procedimiento

En la lista de dispositivos registrados, seleccione la informacion del
dispositivo que desea copiar y haga clic en [Copiar].

La informacién del dispositivo se copia en la lista de dispositivos
registrados.
7.3.4 Eliminacion de la informacion del dispositivo

Esta seccion explica como eliminar la informacion relativa a un dispositivo
que se ha registrado en la lista de dispositivos registrados.

Procedimiento

En la lista de dispositivos registrados, seleccione la informacion del
dispositivo que desea borrar y haga clic en [Borrar].

Aparece un mensaje de confirmacion.

Haga clic en [Si].

MFP2 TWAIN Driver £

‘e' Seguro que desea borrar el destino seleccionado?

Se elimina la informacién relativa al dispositivo que ha seleccionado.
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8 Carga con un dispositivo en el que se
haya configurado la configuracidén de
autenticacién

8.1 Dispositivos con autenticacion de usuario

Al conectarse a un dispositivo con autenticacion de usuario, aparece el
cuadro de didlogo "Autenticacion de usuario" antes que la ventana principal.

Especifique el nombre de usuario y contrasefia predeterminados.

Si desea obtener mas informacion, péngase en contacto con el
administrador del sistema.

Procedimiento

Haga clic en [Iniciar sesidon como usuario publico] o [Iniciar sesion
como usuario registrado].

— Si se han configurado las configuraciones de autenticacion de
usuario del dispositivo para permitir el acceso a los usuarios
publicos, haga clic en [Iniciar sesién como usuario publico]. De lo
contrario, haga clic en [Iniciar sesién como usuario registrado].

Autenticacién de usuario - [ - @

Introducir nombre de usuario y contrasefia

Iniciar zesidn como usuario poblico

@ Iniciar esidn coma usuaria registrada
Mombre de usuario:

Contrasefia:

Guardar esta configuracidn

oK Cancelar Ayuda
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Especifique el nombre de usuario y la contrasefa y, a continuacién,
haga clic en [OK].

— Si hace clic en [Iniciar sesidbn como usuario publico], no es
necesario especificar un nombre de usuario o contrasefia.

— Siselecciona la casilla de verificacion [Guardar esta configuracion],
el nombre de usuario y la contrasefia apareceran la proxima vez
que seleccione el mismo dispositivo.

- Si se ha seleccionado la autenticacion externa del servidor en las
configuraciones de autenticacion de usuario de la MFP (impresora
multifuncién) y se han registrado varios dominios, especifique "@"
seguido del nombre de dominio después del nombre de usuario.
Por ejemplo, si el nombre de usuario es "usuario@1" y el nombre
de dominio es "dominio", especifique "usuario@1@dominio".

Autenticacién de usuario - [ o @

Introducir nombre de usuario v contrazefia

Iniciar zesion como usuano poblico

@ Iniciar sesidn coma usuaria registrada

Mombre de usuario: userll

Contrasefia:

oK ] | Cancelar | | Ayuda
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8.2 Dispositivos con autenticacion de seguimiento de
volumen

Al conectarse a un dispositivo con autenticacion de seguimiento de
volumen, aparece el cuadro de didlogo "Autenticacion de seguimiento de
volumen" antes que la ventana principal.

Especifique el nombre de departamento y contrasefia predeterminados.

Si desea obtener mas informacion, péngase en contacto con el
administrador del sistema.

Procedimiento

-  Especifique el nombre del departamento y la contrasefia 'y, a
continuacién, haga clic en [OK].
— Siselecciona la casilla de verificacion [Guardar esta configuracion],
el nombre de departamento y la contrasefia apareceran la préxima
vez que seleccione el mismo dispositivo.

Autenticacion de seguimiento de volumen - [ - @

Intraducir nombre de departamento p contrasefia

Maormbre de departamento: service

Contrasefia:

Guardar esta configuracion

| 0K H Cancelar H Apuda
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8.3 Dispositivos que utilizan un servidor de autenticacion
medio

Al conectarse a un dispositivo que utiliza un servidor de autenticaciéon medio,
aparece el cuadro de didlogo "Custom Login" antes que la ventana principal.

Especifique el nombre de usuario y contrasefa predeterminados.

Si desea obtener mas informacién, pongase en contacto con el
administrador del sistema.

Custom Login

Introduzca la infornacion de inicio de sesian personalizado. o
Es necesario introducir los valores de los parametros narcados con "7

Select login user [[jar -

External Server
# lser Name

Passyord

Eccesso Gancelar

-  Elcuadro de didlogo que aparece es un ejemplo. El verdadero cuadro
de diadlogo para la autenticacion media puede variar en funcién de la
aplicacion de autenticacion.
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I
9

Solucién de problemas

Esta seccion explica los mensajes de error, sus causas y soluciones.

Mensaje de error

Causa

Accioén correctiva

No se pudo conectar con el
servidor (direccion IP).

La direccion IP especificada
es incorrecta.

Compruebe la direccién IP del
dispositivo al que desea co-
nectarse.

El dispositivo de destino no es
compatible.

El dispositivo en la direccion
IP que ha especificado no es
compatible con este controla-
dor TWAIN.

Especifique un dispositivo de
destino que sea compatible
con este controlador TWAIN.

Error de autenticacién de
usuario. Asegurese de que el
nombre de usuario es correc-
to y vuelva a teclear la contra-
sefia.

El nombre de usuario o con-
trasefia son incorrectos.

Asegurese de que el nombre
de usuario y la contrasefia
sean correctos.

Su cuenta de autenticacion
esta bloqueada debido a un
problema de seguridad. Vuel-
va a acceder al dispositivo
dentro de unos instantes o
consulte al administrador del
dispositivo.

Su cuenta de autenticacion
esta bloqueada.

Vuelva a acceder al dispositi-
vo dentro de unos instantes o
consulte al administrador del
dispositivo.

No se ha podido iniciar sesion
debido a un fallo en la autenti-
cacion externa del servidor.

No se puede conectar al servi-
dor de autenticacién externa.

Asegurese de que el servidor
de autenticacion externa esté
funcionando normalmente.

El servidor no ha podido
aceptar la solicitud de autenti-
cacion. Espere un momento y
vuelva a iniciar sesion.

No se ha podido conectar al
dispositivo de autenticacion.

Espere un momento y vuelva
a conectarse de nuevo.

Error de autenticacion de se-
guimiento de volumen. Ase-
gurese de que el nombre de
departamento es correcto y
vuelva a teclear la contrasena,
si es necesario.

Se produjo un error en la au-
tenticacion de seguimiento de
volumen.

Asegurese de que el nombre
del departamento y la contra-
sefia sean correctas.

Error al iniciar sesidén porque
el numero de usuarios que
han iniciado sesién ha llegado
al maximo admitido.

El nimero de inicios de sesion
en el dispositivo ha alcanzado
el valor maximo.

Espere un momento e intente
conectarse de nuevo.

No se pudo recibir respuesta
del escaner.

El ordenador no se ha podido
comunicar con el dispositivo.

Compruebe lared y las condi-
ciones del dispositivo.

Error en la memoria del dispo-
sitivo.

Se ha producido un erroren la
memoria del dispositivo.

Pdéngase en contacto con el
administrador del dispositivo.

Todavia no se ha detectado el
tamano del papel. Coloque
papel y pulse OK.

No hay ningtin documento en
el ADF o en la superficie del
cristal.

Coloque el documento origi-
nal en el ADF o en la superficie
del cristal para originales.
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Mensaje de error

Causa

Accion correctiva

No se pudo empezar a esca-
near porque se denegé el ac-
ceso al dispositivo.

No tiene permiso para conec-
tarse al dispositivo.

Pdngase en contacto con el
administrador del dispositivo.

No se pudo escanear porque
se produjo un error en el dis-
positivo.

Se ha producido un error en el
dispositivo.

Compruebe las condiciones
del dispositivo.

No se pudo empezar a esca-
near porque el nimero de tra-
bajos registrados en el
dispositivo alcanz6 el maximo
admitido.

El nimero de trabajos regis-
trados ha alcanzado el valor
maximo.

Espere un momento e intente
conectarse de nuevo.

No se ha podido empezar a
escanear porque el dispositi-
vo esté ocupado.

Se esta utilizando el dispositi-
vo en este momento o se en-
cuentra en un estado en que

no se puede utilizar.

Espere un momento e intente
conectarse de nuevo.

Si sigue apareciendo el mis-
mo mensaje después de la es-
pera, péngase en contacto
con el administrador del dis-
positivo.

No se puede empezar a esca-
near porque el dispositivo tie-
ne definido el modo de ahorro
de energia.
Cancele el modo de ahorro de
energia de acuerdo con las si-
guientes instrucciones y luego
haga clic en Aceptar para rei-
niciar el escaneo.
* Encienda el interruptor se-
cundario si esta apagado.
¢ Pulse la tecla de ahorro de
energia con el interruptor
secundario encendido.

El dispositivo no puede empe-
zar a escanear porgue se en-
cuentra en modo de bajo
consumo.

Utilice uno de los métodos si-

guientes para desactivar el

modo de bajo consumo y, a

continuacion, haga clic en

OK. Vuelva a escanear.

* Sise desactiva la energia
secundaria, activela.

¢ Sise activa la energia se-
cundaria, pulse la tecla de
ahorro de energia.

Error al empezar a escanear

de nuevo porque el dispositi-
vo tiene definido el modo de

ahorro de energia.

El dispositivo no puede empe-
zar a escanear porque se en-
cuentra en modo de bajo
consumo.

Utilice uno de los métodos si-

guientes para desactivar el

modo de bajo consumo y, a

continuacion, vuelva a esca-

near.

¢ Si se desactiva la energia
secundaria, activela.

¢ Sise activa la energia se-
cundaria, pulse la tecla de
ahorro de energia.

El funcionamiento del escaner
ha sido cancelado desde el
dispositivo.

El dispositivo ha cancelado el
escaneo.

Compruebe las condiciones
del dispositivo.

Error al escanear.

Se ha producido un error al
escanear.

Compruebe las condiciones
del dispositivo.

Se ha producido un error du-
rante la comunicacién con el
dispositivo.

Se ha producido un error du-
rante la comunicacién con el
dispositivo.

Compruebe lared y las condi-
ciones del dispositivo.

No puede digitalizar debido a
que se ha limitado la digitali-
zacion.

Se ha prohibido la transmision
del escaner en los privilegios
de usuario.

Pdngase en contacto con el
administrador del dispositivo.
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