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Uber dieses Produkt

Dieser TWAIN-Treiber ist ein Softwareprogramm, mit dem Sie einen
Multifunktionsdrucker, der an ein LAN angeschlossen ist, als Scanner
verwenden kdnnen.

Marken und eingetragene Marken

Anerkennung von Marken
Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken oder Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

RSA® BSAFE™
RSA is a registered trademark of RSA Security Inc. BSAFE is a registered
trademark of RSA Security Inc. in the United States and other countries.

Licensing Information

This product contains RSA® BSAFE™ of RSA Security
Inc.

SECURED®

Alle anderen Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene
Marken der jeweiligen Firmen.

Dialogfelder

Die in diesem Handbuch gezeigten Dialogfelder stammen aus Windows 7.

Q

Details

Die Dialogfelder, die in diesem Dokument erscheinen, unterscheiden sich
maglicherweise von denen, die auf Ihrem Computer angezeigt werden, je
nach installierten Geréten, vorgenommenen Einstellungen und
verwendetem Compulter.

Hinweis
Unerlaubte Reproduktion, Ubersetzung oder Vervielfaltigung dieses
Dokuments, ob vollstédndig oder teilweise, sind ausdricklich verboten.

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments
unangekindigt zu dndern.

Copyright © 2005 KONICA MINOLTA, INC. All rights reserved.
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Einflhrung 1

1 Einflhrung
1.1 Was ist ein TWAIN-Treiber?
Sie kénnen eine Bildverarbeitungsanwendung von einem

Multifunktionsdrucker (MFP, Multifunction Printer) aus bedienen, der an ein
LAN angeschlossen ist, Bilder scannen und bearbeiten.

-
-

-
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Einflhrung 1

1.2 Verwendung eines TWAIN-Treibers

Mit einem TWAIN-Treiber kdnnen Sie folgende Aufgaben ausfuhren.

Scannen Sie das Dokument, und bearbeiten Sie das gescan-
nte Bild in der Bildbearbeitungsanwendung.

< @

Passen Sie das Dokument an, und speichern Sie es in einer
vertrauten Umgebung.
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1.3 Betriebssystemumgebung

1.3.1 Software

Um diese Software verwenden zu konnen, missen Sie zunachst die
folgende Software auf Inrem Computer installieren.

e Mit TWAIN kompatible Bildbearbeitungsanwendung

1.3.2 Systemanforderungen

Betriebssystem

Windows Vista Home Basic (SP2 oder ht‘)her)* .
Windows Vista Home Premium (SP2 oder héher)
Windows Vista Business (SP2 oder hoher) |
Windows Vista Enterprise (SP2 oder hdher)
Windows Vista Ultimate (SP2 oder héher)
Windows 7 Home Basic (SP1 oder hoher)
Windows 7 Home Premium (SP1 oder hdher)
Windows 7 Professional (SP1 oder hbhgr)
Windows 7 Enterprise (SP1 oder héher)
Windows 7 Ultimate (SP1 oder hdher)

Windows 8 / Windows 8.1 .

Windows 8 Pro / Windows 8.1 Pro .
Windows 8 Enterprise / Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 Home

Windows 10 Pro .

Windows 10 Enterprise,

Windows 10 Education

Mit 32-Bit-Umgebungen (x86) und 64-Bit-Umgebungen (x64)
kompatibel

Computer

Abhéngig von den Spezifikationen des Betriebssystems

Arbeitsspeicher

Abhéangig von den Spezifikationen des Betriebssystems

Netzwerk

Computer mit korrekt eingestelltem TCP/IP-Protokoll

Festplatte

20 MB oder mehr verfligbarer Speicherplatz ist erforderlich

Aktuelle Informationen zur Betriebssystemumgebung finden Sie in der

Infodatei.

TWAIN driver
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Installation des TWAIN-Treibers

2 Installation des TWAIN-Treibers

In diesem Kapitel wird erklart, wie Sie den TWAIN-Treiber installieren und
deinstallieren.

Die Beispiele in diesem Abschnitt beziehen sich auf Windows 7 als
Betriebssystem.

2.1 Installation

Flhren Sie die unten aufgeflihrten Schritte aus, um den TWAIN-Treiber zu
installieren.

Verfahren

Starten Sie das Installationsprogramm (Setup.exe).

Das Dialogfeld "Benutzerkontosteuerung" wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Ja].

Befolgen Sie anschlieBend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Installation beginnt und die notwendigen Dateien werden kopiert.
Wenn alle notwendigen Dateien kopiert wurden, wird die Meldung
angezeigt, dass die Installation abgeschlossen ist.

Klicken Sie auf [Fertigstellen].

Das Fenster fur die TWAIN-Treiberinstallation wird geschlossen.

V...

Hinweis

Um den TWAIN-Treiber mit der 32-Bit-Version von Photoshop CS5
verwenden zu kénnen, miissen Sie das TWAIN-Plug-In von der Adobe-
Website herunterladen und installieren.

Der TWAIN-Treiber ist mit der 64-Bit-Version von Photoshop CS5 nicht
kompatibel.
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Installation des TWAIN-Treibers 2

Q

Details
Separate MSI-basierte Installationsprogramme wurden flir diese
Software hergestellt.

Wenn Sie ein MSI-basiertes Installationsprogramm benutzen, kann die
Software automatisch verteilt und automatisch im Active Directory
installiert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendlienstvertreter.
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2.2 Deinstallation

FUhren Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um den TWAIN-Treiber zu
deinstallieren.

Verfahren

Klicken Sie in der Taskleiste auf "Start", "Systemsteuerung",
"Programme" und dann auf "Programme und Funktionen".

Wahlen Sie in der Liste die Anwendung aus, die deinstalliert werden

soll, und klicken Sie dann auf [Deinstallieren].

Es wird eine Bestédtigungsmeldung angezeigt.
Klicken Sie auf [Ja].

Befolgen Sie anschlieBend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

— Klicken Sie im Fenster "Programmwartung” auf [Entfernen].

Die Deinstallation des TWAIN-Treibers wird gestartet. Wenn die
Deinstallation beendet ist, wird das Fenster "InstallShield-Assistent
abgeschlossen" angezeigt.

Klicken Sie auf [Fertigstellen].

Das Fenster fur die TWAIN-Treiberdeinstallation wird geschlossen.
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IR
3 Workflow

Im folgenden Ablaufdiagramm sind die Vorgange dargestellt, die Sie durchfiihren
kénnen. Wahlen Sie nach der Scanvorbereitung die Scanmethode aus.

[ Vorbereitung des Scanvorgangs . 4-1;

Starten Sie die Bildbearbeitungsanwendung.
Wahlen Sie den TWAIN-Treiber aus.

Wahlen Sie den Multifunktionsdrucker aus, mit
dem Sie eine Verbindung herstellen méchten.
Konfigurieren Sie die Registerkarte "Einstellungen"l

————

N
[ Scannen (S. 5-1)

H WON=

Scannen ohne Priifung des Do- _Prufen, Anpas-
sen und Scannen

kuments
S.5-2) des Dokuments

) (S. 5-4)
Es wird empfohlen, das Dokument ohne Priifung zu Es wird empfohlen, das Doku-
scannen, wenn Sie in Eile sind, wenn Sie die Einstellun- ment zu prifen, wenn Sie das Bild
gen bereits kennen oder wenn Sie das Dokument nach nach dem Scannen nicht mehr
dem Scannen in der Bildbearbeitungsanwendung bear- mit der Bildbearbeitungsanwend-
beiten méchten. ung bearbeiten mdchten.

Starten im TWAIN-Treiber Starten vom Multifunk-
(S. 5-2) tionsdrucker (S. 5-3)

4 N

N
. . Aktivieren Sie das Kontrollkéstch- . .
[Legen Sie das Dokument eln] [ en "Sean nach Tastendruck’. Legen Sie das Dokument ein.

g \ 7
[ Klicken Sie auf "Scan". Klicken Sie auf "Vorschau'".
g\, J

= __—m—

Y 4 N
[Legen Sie das Dokument ein. || Uberprifen Sie das Bild.

J \ J
a '
Passen Sie das Bild an.
\ (S 5'5) J
Driicken Sie die Start- [ )
Klicken Sie auf "Scan". Taste am Multifunk- Klicken Sie auf "Scan".
tionsdrucker. L y
\ y
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Vorbereitung des Scanvorgangs

I
4  Vorbereitung des Scanvorgangs

In diesem Kapitel wird erklart, wie Sie ein Originaldokument zum Scannen
vorbereiten.

N

Hinweis

Wenn auf dem Multifunktionsdrucker die Scannertibertragung deaktiviert

ist, kénnen Sie mit dem TWAIN-Treiber kein Bild scannen.

Verfahren

1
2

Starten Sie die Bildbearbeitungsanwendung.

Wabhlen Sie in der Bildbearbeitungsanwendung den TWAIN-Treiber
aus.

— In manchen Anwendungen wird der Befehl "Gerate auswahlen”
angezeigt.
Wenn dies der Fall ist, wahlen Sie vor dem Scannen eines Bilds mit
"Geréte auswéhlen" den zu verwendenden TWAIN-Treiber aus.

Das Dialogfeld "Geréate auswahlen" wird geoffnet.

Wahlen Sie das Gerat aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
md&chten, und klicken Sie auf [Verbinden].

Gerite auswahlen @

Gerdteliste

@ Suchergebnisse ) Registrierte Gerate

IP-Adresse Gerdtename
192.168.1.20 MFP1
192.168.1.21

192168.1.22 MFP3

[7] Dieses Gerat zur Liste der registrierten Gerate hinzufiigen

Abbrechen [ Beim nichsten Mal disses Gerdt verwenden
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Vorbereitung des Scanvorgangs 4

— Sie kdnnen das Gerat, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
md&chten, auch aus der Liste der registrierten Gerate auswahlen.
Einzelheiten finden Sie unter "Auswahl aus der Liste registrierter
Geréate" auf Seite 7-3.

— Einzelheiten zum Dialogfeld "Geré&te auswéhlen" finden Sie unter
"Auswahl des Scangerats" auf Seite 7-1.

— Wenn auf dem Multifunktionsdrucker die Benutzerauthentifizierung
und die Abteilungsauthentifizierung konfiguriert sind, werden
verschiedene Authentifizierungsdialogfelder angezeigt.
Einzelheiten finden Sie unter "Laden mit einem Gerét, dessen
Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden" auf Seite 8-1.

— Wenn der Multifunktionsdrucker so konfiguriert ist, dass
Scanneriibertragungen vom angemeldeten Benutzer deaktiviert
sind, kann der Benutzer keine Bilder scannen.

— Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Beim nachsten Mal dieses Gerat
verwenden)] aktivieren, wird das Dialogfeld "Gerate auswahlen"
beim n&chsten Auswahlen des TWAIN-Treibers nicht geéffnet,
stattdessen wird das Hauptfenster angezeigt.

Das Hauptfenster wird gedffnet.

4 Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Registerkarte
[Einstellungen].

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Einstellungen speichern/wiederharstellen

Default v| Speichern...

Binstellungen |Bid | Bersich|

Anlage: Originalglas -
Dokumentmodus: Einseitig -
Scanformat @
Farbrmodus: W
AuflEsung: SOOdDI—'
Skalieran 100 %
Originalrichtung:

— Anlage: Legen Sie fest, wo das Originaldokument platziert ist.
— Dokumentmodus: Legen Sie fest, wie viele Seiten des
Originaldokuments gescannt werden sollen.
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Vorbereitung des Scanvorgangs 4

— Scanformat: Legen Sie das Format des zu scannenden
Originaldokuments fest.
: Das Scanformat wird automatisch festgelegt.
: Der maximale scanfahige Bereich wird
verwendet.
: "SEF" ist horizontal. "LEF" ist vertikal.

: Sie kdnnen das Scanformat frei festlegen. Sie
kénnen die von lhnen festgelegten Formate in eine Liste eintragen
und spater verwenden.

— Farbmodus: Wahlen Sie den Farbmodus aus. Sie kénnen
"Schwarz", "Graustufen" oder "Vollfarbe" auswahlen. Wenn der
Multifunktionsdrucker so konfiguriert ist, dass die
Scannertbertragung von Farbdokumenten fiir hdufig angemeldete
Benutzer oder Abteilungen deaktiviert ist, wird die Option
"Vollfarbe" nicht angezeigt.

- Auflésung: Legen Sie die Scanaufldsung fest. Sie kénnen 100, 200,
300, 400 oder 600 dpi auswédhlen. Wenn Sie im TWAIN-Treiber eine
Auflésung von 100 dpi festlegen, wird die Auflésung im Bedienfeld
oder in der Job-Liste des Multifunktionsdruckers mit 200 dpi
angegeben.

— Skalieren: Erweitert oder reduziert den Scan des
Originaldokuments. Sie kdnnen einen Wert zwischen 25 % und
400 % festlegen. Wenn das Scanformat groBer als B4 oder die
Auflésung 600 dpi ist, sollten Sie einen Wert zwischen 25 % und
100 % festlegen.

— Originalausrichtung: Wahlen Sie die Ausrichtung des
Originaldokuments.

— Einzelheiten zu anderen Elementen im Hauptfenster finden Sie
unter "Andern der Einstellungen" auf Seite 6-1.

— Abhéngig von den Einstellungen der
Bildbearbeitungsanwendungen wird das Hauptfenster u. U. nicht
angezeigt. Einzelheiten finden Sie unter "Scannen mithilfe der
Bildbearbeitungsanwendung" auf Seite 5-6.

Starten Sie den Scanvorgang.
Wéhlen Sie die Scanmethode aus.

"Scannen ohne Prifung des Dokuments" auf Seite 5-2
"Priifen, Anpassen und Scannen des Dokuments" auf Seite 5-4
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Scannen

1
5 Scannen

In diesem Kapitel wird erklart, wie Sie ein Originaldokument scannen. Sie

kénnen ein Originaldokument mit einer der beiden folgenden Methoden

scannen.

Scannen ohne Priifung Diese Methode empfiehlt sich, wenn Sie in Eile sind, | S. 5-2
des Dokuments wenn Sie die Einstellungen bereits kennen oder
wenn Sie das Dokument nach dem Scannen in der
Bildbearbeitungsanwendung bearbeiten méchten.
Prifen, Anpassen und Diese Methode empfiehlt sich, wenn Sie das Bild S.5-4

Scannen des Dokuments

nach dem Scannen nicht mehr mit der Bildbearbei-
tungsanwendung bearbeiten méchten.

V...

Hinweis
Diese Methode kann mit einem ADF nicht
verwendet werden.

N

Hinweis

Bereiten Sie den Scanvorgang vor, bevor Sie dieses Verfahren

anwenden. Einzelheiten finden Sie unter "Vorbereitung des
Scanvorgangs" auf Seite 4-1.

V...

Hinweis

Wenn die DatelgroBe des zu scannenden Originals grolBer als 200 MB ist,
wird eine Bestétigungsmeldung angezeigt.
Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen in der Meldung, und passen
Sie die Auflésung, den Scanbereich oder den Scantyp an, um dlie
DateigréBe zu verringermn.
Wenn Sie das Dokument ohne Anderung der Einstellungen scannen, wird
das Dokument u. U. nicht korrekt gescannt, oder der Scanvorgang fir

das Dokument dauert sehr lange.

TWAIN driver
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Scannen 5

5.1 Scannen ohne Priifung des Dokuments

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie das Dokument ohne Priifung
scannen.

Es wird empfohlen, das Dokument ohne Priifung zu scannen, wenn Sie in
Eile sind, wenn Sie die Einstellungen bereits kennen oder wenn Sie das
Dokument nach dem Scannen in der Bildbearbeitungsanwendung
bearbeiten mdchten.

Sie kénnen den Scanvorgang vom TWAIN-Treiber oder vom
Multifunktionsdrucker aus starten.

V...

Hinweis
Sie kénnen das Dokument ohne Priifung anpassen. Einzelheiten finden
Sie unter "Andern der Einstellungen" auf Seite 6-1.

5.1.1 Starten im TWAIN-Treiber

Klicken Sie im Fenster des TWAIN-Treibers auf [Scan], um den Scanvorgang
zu starten.

Verfahren
Platzieren Sie das Original im ADF oder auf dem Originalglas.

Klicken Sie auf [Scan).

Das Originaldokument wird gescannt. Das zugehdrige Bild wird in der
Bildbearbeitungssoftware angezeigt.

Gergte auswihlen

Systemeinstellung...
SchlieBen ] | “Worschau | Sean

Scan nach Tastendruck
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5.1.2 Starten vom Multifunktionsdrucker

Driicken Sie im Bedienfeld des Multifunktionsdruckers die Taste [Start], um
den Scanvorgang zu starten.

Verfahren

1 Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Scan nach Tastendruck].

Gergte auswihlen

Systemeinstellung.
Schlielen Worschau Sean

Y| S can nach Tastendruck

2 Klicken Sie auf [Scan].

Wenn der Multifunktionsdrucker zum Scannen bereit ist, werden Sie in
einer Meldung aufgefordert, das Originaldokument einzulegen.

Warten auf den Beginn des Scanvergangs... @

Driicken Sie auf die "Start"-T aste auf dem
Bedienfeld des Gerdts,
um mit dem Scannen zu beginnen.

0%

Ahbrechen

3 Platzieren Sie das Original im ADF oder auf dem Originalglas.

4 Driicken Sie im Bedienfeld des Multifunktionsdruckers auf [Start].

— Wenn Benutzerauthentifizierung oder eine andere Authentifizierung
konfiguriert wurde, missen Sie Ihren Benutzernamen und lhr
Kennwort im Bedienfeld des Multifunktionsdruckers eingeben,
bevor Sie [Start] driicken.

Das Originaldokument wird gescannt. Das zugehérige Bild wird dann
in der Bildbearbeitungsanwendung angezeigt.
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5.2 Prifen, Anpassen und Scannen des Dokuments

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie vor dem Scannen eine Vorschau des
Originaldokuments anzeigen, die Bildqualitédt anpassen und das Dokument
dann scannen.

Diese Methode empfiehlt sich, wenn Sie das Bild nach dem Scannen nicht
mehr mit der Bildbearbeitungsanwendung bearbeiten méchten.

N

Hinweis
Diese Methode kann mit einem ADF nicht verwendet werden.

Verfahren
1 Legen Sie das Originaldokument auf das Originalglas.

2 Klicken Sie auf [Vorschaul].

Das Originaldokument wird mit einer geringen Aufldsung gescannt und
im Vorschaubereich angezeigt.

Gertte auswihlen.
Systemeinstellung...

Schlieglen ] | “orschau | Scan

Scan nach Tastendruck

TWAIN driver 5-4



Scannen 5

3 Priifen Sie das Bild.

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21] ==

Einstellungen spsiche m/wisderherstellen -
[onne Titel -] [ spsichem... | 9 g
Einstellungen |Bid | Bersioh]

o

Dokumertmodus e :
Seanfomat 3 Y 3 : i
Auflsstng

Skalieren: 100 %

Originalrichtung: Oben

‘

Gerite auswihlen

[JSean nach Tastsndruck

Systemeinstellung..

SchiieBzn Varschau | -

i

i710,0 100 5100 %3507 Bildclaten Format: 51.2 MB

4 Passen Sie die Bildqualitét an.

— Einzelheiten zum Anpassen der Bildqualitét finden Sie unter
"Andern der Einstellungen" auf Seite 6-1.

5 Kiicken Sie auf [Scan].

Das Originaldokument wird gescannt. Das zugehérige Bild wird dann
in der Bildbearbeitungsanwendung angezeigt.
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5.3 Scannen mithilfe der Bildbearbeitungsanwendung

Abhéngig von den Einstellungen der Bildbearbeitungsanwendungen wird
das Hauptfenster nicht angezeigt.

Wenn Sie das Originaldokument im ADF oder auf dem Originalglas platziert
haben, befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch der
Bildbearbeitungsanwendung.

Im Beispiel unten wurde Adobe Acrobat 9 verwendet.

Verfahren
1 Platzieren Sie das Original im ADF oder auf dem Originalglas.
2 Starten Sie die Bildbearbeitungsanwendung.

3 Wahlen Sieim Scanmenti der Bildbearbeitungsanwendung eine Option
aus
(z. B. "SchwarzweiBdokument", "Graustufendokument",
"Farbdokument" oder "Farbbild").

Das Dialogfeld "Geréate auswahlen" wird gedffnet.

4 Wahlen Sie das Gerat aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
mdchten, und klicken Sie auf [Verbinden].

Gerate auswahlen @
Gerateliste
@ Suchergebnisse _) Registrierte Gerdte
IP-&dresse Gerdtename
192.168.1.20 MFP1
192.168.1.22 MFF3
[ Dieses Gerdt zur Liste der registierten Gerdte hinzufiigen

Abbrechen [] Beim nEchsten Mal dieses Gerdt venwenden

— Sie kdénnen das Gerat, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
mdchten, auch aus der Liste der registrierten Gerate auswahlen.
Einzelheiten finden Sie unter "Auswahl aus der Liste registrierter
Gerate" auf Seite 7-3.

— Einzelheiten zum Dialogfeld "Geréate auswéhlen" finden Sie unter
"Auswahl des Scangerats" auf Seite 7-1.
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— Wenn auf dem Multifunktionsdrucker die Benutzerauthentifizierung
und die Abteilungsauthentifizierung konfiguriert sind, werden
verschiedene Authentifizierungsdialogfelder angezeigt.
Einzelheiten finden Sie unter "Laden mit einem Gerét, dessen
Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden" auf Seite 8-1.

— Wenn der Multifunktionsdrucker so konfiguriert ist, dass
Scanneriibertragungen vom angemeldeten Benutzer deaktiviert
sind, kann der Benutzer keine Bilder scannen.

— Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Beim nachsten Mal dieses Gerat
verwenden)] aktivieren, wird das Dialogfeld "Gerate auswahlen"
beim nachsten Auswahlen des TWAIN-Treibers nicht gedffnet.

Das Originaldokument wird gescannt. Das zugehérige Bild wird dann
in der Bildbearbeitungsanwendung angezeigt.
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6 Andern der Einstellungen

6.1

Anpassen der Bildqualitat

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Bildqualitat des gescannten
Dokuments anpassen kdnnen.

Klicken Sie im Hauptfenster auf die Registerkarte [Bild], um die Einstellungen
fur die Bildqualitat anzuzeigen.

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Einstellungen speichern/wisderherstellen

Ohre Titel ‘I I Speichern..
EinsteHungen| Bild |Elereich‘
Bildverbesserung
Farbunte rarund -
entfernen s
Halkton entfernen: Aus -

{ Erweiterte Bildverbesserung. I

[Tl Meigung entfarnen
[ Spiegein

T Tonumkehrung

Auf Vorschaubild anwe nden

Element

Beschreibung

Farbuntergrund entfernen

Entfernt unerwiinschten Farbuntergrund, z. B. die Farbe von ver-
farbtem Papier. Sie kdnnen die Einstellungen "Aus", "Niedrig",
"Standard" oder "Hoch" auswahlen. Dieses Element ist verfugbar,
wenn als Farbmodus "Vollfarbe" eingestellt ist.

Halbton entfernen

Verhindert Moiré-Effekte in Scans von Originaldokumenten, die
mittels Punkten gedruckt wurden. Sie kdnnen die Einstellungen
"Aus", "Niedrig", "Standard" oder "Hoch" auswahlen. Dieses Ele-
ment ist verfugbar, wenn als Farbmodus "Vollfarbe" oder "Grau-
stufen" eingestellt ist.

Erweiterte Bildverbesse-

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld "Erweiterte

rung Bildverbesserung" anzuzeigen. Hier kénnen Sie die Bildqualitat
noch genauer einstellen. Einzelheiten finden Sie unter "Durchfih-
ren detaillierter Anderungen an der Bildqualitat" auf Seite 6-3.
TWAIN driver 6-1
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Element

Beschreibung

Neigung entfernen

Korrigiert Verzerrungen in einem gescannten Originaldokument.

V...

Hinweis
Diese Funktion funktioniert u. U. bei kleinen Bildgro-
Ben nicht einwandfrei.

Spiegeln

Kehrt den Scan des Originaldokuments horizontal um.

Tonumkehrung

Kehrt die Farbtdne wie in einem Filmnegativ um.

Auf Vorschaubild anwen-
den

Wendet Anpassungen auf das im Vorschaubereich geladene Do-
kument an.

TWAIN driver
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6.2

Durchfiihren detaillierter Anderungen an der

Bildqualitat

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie detaillierte Anderungen an der
Bildqualitat des gescannten Dokument vornehmen kénnen.

Klicken Sie im Hauptfenster auf die Registerkarte [Bild], und klicken Sie dann

auf [Erweiterte Bildverbesserung].

Das Fenster "Erweiterte Bildverbesserung" hat sechs Registerkarten.

Auf jeder Registerkarte kdnnen Sie auf [Standard] klicken, um zu den

Standardeinstellungen zurlickzukehren.

V...

Hinweis

Einige Elemente kénnen nicht angepasst werden, wenn als Farbmodus
"Graustufen" oder "Schwarz" eingestellt ist.

Helligkeit und Kontrast

Enweiterte Bildverbesserung

Hellgkeit

Korisast

Standard

Abbrechen

Sie kénnen die Helligkeit und den Kontrast ein-
stellen.
¢ Helligkeit:
Mit dieser Einstellung kénnen Sie die Hellig-
keit anpassen.
¢ Kontrast:
Mit dieser Einstellung kdnnen Sie den Kon-
trast anpassen.

Schérfe

Enweiterte Bildverbesserung

Enbiastem: [ Aus

Schire:

Standard

Abbrechen

Sie kénnen die Abschwachung von Moiré-Ef-

fekten, die Scharfe und die Anpassung bei ge-

ringer Dichte einstellen.

e Entrastern:
Wabhlen Sie [Ein], um die Entstehung von
Moiré-Effekten (Streifenmuster, die auf ge-
scannten Druckdokumenten erscheinen) zu
verhindern.

® Schérfe:
Verbessert die Bildumrisse. Passen Sie die-
se Einstellung an, wenn Bilder verschwom-
men erscheinen.

* Anpassung bei geringer Dichte:
Wenn sich im Hintergrund Figuren befinden,
konnen Sie diese mithilfe dieser Einstellung
entfernen, ohne dass sich dies auf die Ele-
mente im Vordergrund auswirkt.

TWAIN driver
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Tonwertkurve Sie kdnnen die Helligkeit des Bilds korrigieren,
= indem Sie die Linie anpassen, die die Ergeb-
rweiterte Bildverbesserung == .

- S nisse vor und nach der Korrektur darstellt.
9 % [0 @[5 e ”
— e Gekrimmte Linie:
ingabe
Ausgabe: /
Einstellung Torwertkurve: ’,
Gekrimmte Linie v
1
-
T
e Faltlinie:
/
F/
L
]

e Wert eingeben:

Eingabe:

Ausgabe:

Einstellung Tarw

‘weit eingeben
5} ENEN]
Ebene Sie kénnen die Bildebenenverteilung in einem

Histogramm anzeigen und anpassen.
Diese Funktion kénnen Sie beim Anpassen des
Scans eine Bilds verwenden.

Enweiterte Bildverbesserung ==

Eingangsebenen; 0 100 255

by ry s
Ausg Ebenen: 0 255
= 2 [ Standad
Farbbalance Sie kénnen Farben anpassen, die in Rot-,
e = Griin- und Gelbténe unterteilt sind. Mit dieser

= Funktion kdnnen Sie den Farbstich korrigieren.
@ [ [0 [ [5 [&

ErT— Ziehen Sie den Regler einer Farbe nach links,
©Schaten O Miteline ) Spilchter damit die Farbe heller wird, und nach rechts,
2 "] a0 damit die Farbe dunkler wird.
Magents ) win 0 e Schatten:
Geb i} Bar 0 Mit dieser Einstellung kdnnen Sie dunklere
Farben anpassen.
¢ Mitteltdne:
Mit dieser Einstellung kénnen Sie Mittelténe
anpassen.

e Spitzlichter:
Mit dieser Einstellung kdnnen Sie hellere
Farben anpassen.
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6

Farbton, Sattigung und Helligkeit

Erweiterte Bildverbesserung

Sie kénnen den Farbton, die S&ttigung und die
Helligkeit einstellen.
¢ Farbton:
Zum Anpassen des Farbtons.
e Sattigung:
Zum Anpassen der Sattigung.
e Helligkeit:
Zum Anpassen der Helligkeit.

TWAIN driver
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6.3 Andern des Scanbereichs

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie den zu scannenden Bereich andern.
Sie kdnnen den zu scannenden Bereich durch Ziehen mit dem Cursor im
Vorschaubereich einstellen. Sie kbnnen den Bereich auch durch Eingabe von
Werten auf der Registerkarte [Bereich] festlegen.

Einstellungen | Bid | Bereich

Scantereich
Ursprung X [s}
Ursprung : 0
Brefte 3507
Hihe 2480/
Einheit Pixel -

Gerite auswihlen.

[T 5can nach Tastendruck

6.3.1 Durchfiihren von Anderungen im Vorschaubereich

Zum Andern des Scanbereichs ziehen Sie den Cursor im Vorschaubereich.

Andern der GréBe des Be- | Ziehen Sie eine Ecke des Bereichs.
reichs

Andern der Breite oder Ziehen Sie eine der Seiten des Bereichs.
Hohe des Bereichs

Verschieben des Bereichs
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6.3.2 Durchfiihren von Anderungen durch Eingeben von Zahlen

Zum Andern des Scanbereichs geben Sie auf der Registerkarte [Bereich]

Zahlen ein.
Einstellungan | Bild | Bereich |
Scankereich
Ursprung X: 0
Ursprung Y: 0
Brelte: 3507
Heihe - osad
Einkelt: Pbel
Element Beschreibung
Ursprung X und Geben Sie die Position der oberen linken Ecke des Bereichs ein.
Ursprung Y Geben Sie den Ursprung X ein, um die horizontale Position festzu-
legen, und Ursprung Y, um die vertikale Position festzulegen.
Breite Geben Sie die Breite des Bereichs an.
Hohe Geben Sie die Hohe des Bereichs an.
Einheit Sie kénnen die Einheit fir die Zahlen andern.
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6.4 Andern der Geriteeinstellungen

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Einstellungen auf dem Gerat
andern kdnnen, z. B. die Bildqualitdt und die Komprimierungsmethode fiir
das Bild des Originaldokuments.

Systemeinstellung ==
Komprimierung Keine Komprimierung -
Original Ty Testh geduicktesFolo ~

© Hirtergund entfem.
© futo
Manuel
Papierenlibungsiustage
8 Auto

Manuell

0K | [ Abbrechen | [ Hike

Element

Beschreibung

Komprimierung

Waéhlen Sie die Komprimierungsmethode fiir die gescannten Daten
aus.

Wenn Sie [JPEG] wahlen, ist die Bildqualitat nicht ganz so gut, die
Scangeschwindigkeit ist jedoch héher.

N

Hinweis

Abhéingig vom Multifunktionsdrucker steht diese Ein-
stellung u. U. nicht zur Verfigung. Einzelheiten hierzu
finden Sie im Benutzerhandbuch des Multifunktions-
druckers.

Original-Typ

Sie kénnen aus der unten stehenden Liste eine Bildqualitat aus-
wéhlen (z. B. "Text" oder "Foto"), die dem Originaldokument ent-
spricht.

Text

Gedrucktes Foto

Text und gedrucktes Foto

Fotopapier

Text & Fotopapier

Kontrastarmes Original

Landkarte

Kopiertes Papier

Hintergrund entfern.

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Dunkelheit des Hintergrunds
beim Scannen von Papier mit einem hellfarbigen Hintergrund an-
passen. Sie kdnnen "Auto" oder "Manuell" auswahlen.

Diese Funktion ist nicht verfligbar, wenn [Papierentfarbungsjusta-
ge] ausgewahlt ist.

TWAIN driver
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Element

Beschreibung

Papierentfarbungsjustage

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Entfarbung des Originaldoku-
ments anpassen, die durch Alterung oder Sonneneinstrahlung ent-
standen ist und den Hintergrund weif3 erscheinen I&sst. Sie kénnen
"Auto" oder "Manuell" auswéhlen.

Diese Funktion ist nicht verfligbar, wenn [Hintergrund entfern.]
ausgewahlt ist.

V...

Hinweis

Abhéngig vom Gerét kénnen weitere Einstellungen geédndert werden.

TWAIN driver
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6.5 Speichern und Wiederherstellen von Einstellungen
Sie kénnen die an den Einstellungen vorgenommenen Anderungen
speichern und wiederherstellen.

6.5.1 Speichern von Einstellungen

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Anderungen speichern, die Sie
an den Einstellungen vornehmen.

Verfahren

Klicken Sie nach dem Andern der Einstellungen auf [Speichern].

| MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Einstellungen speichern/wiederherstallen

|Ohne Titel v| Speichern...

Die Meldung "Einstellungsnamen eingeben:" wird angezeigt.

Geben Sie in das Textfeld einen Namen ein, und klicken Sie auf [OK].

Einstellungen speichern

Einstellungsnamen eingeben:

Settingl Abbrechen
Hilfe

]

Die Einstellungen werden gespeichert.

6.5.2 Wiederherstellen von Einstellungen

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Einstellungen wiederherstellen,
die Sie gedndert haben.

Verfahren

-  Wahlen Sie aus der Liste die Einstellungen aus, die Sie laden mdchten.
— Sie kdnnen [Default] auswéhlen, um zu den Standardeinstellungen
zurlckzukehren.
" MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Einstellungen speichern/wiederharstellen

|Setting1 ‘| Lschen..
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6.5.3 Loschen von Einstellungen

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die derzeit geladenen Einstellungen
I6schen.

Verfahren

1 Klicken Sie auf [Loschen].

MFP2 TWAIN Driver - [192.168.1.21]

Einstellungen speichern/wiederharstellen

lSetting1 ‘I Lschen..

Die Meldung "Méchten Sie diese Einstellungen wirklich 16schen?" wird
angezeigt.

2 Klicken Sie auf [Ja].

MFP2 TWAIN Driver 2

Die Einstellungen werden geldscht.
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[
7  Auswahl des Scangerats

Wabhlen Sie ein scanféhiges Gerat im Netzwerk aus. Wahlen Sie das Gerat im
Dialogfeld [Gerate auswahlen] aus, das angezeigt wird, wenn Sie den
TWAIN-Treiber zum ersten Mal 6ffnen und wenn Sie im Hauptfenster auf
"Gerate auswahlen" klicken.

7.1  Auswahl des Netzwerkgerats

Wabhlen Sie eines der Gerate aus, die automatisch im Netzwerk gefunden
wurden.

Verfahren

1 Offnen Sie den TWAIN-Treiber, oder klicken Sie im Hauptfenster auf
[Gerate auswahlen].

Gergte auswihlen..

Systemeinstellung
[ SchlieBen I I Waorschau I .

[ Scan nach Tastendruck

Das gleichnamige Dialogfeld wird angezeigt.
Es wird eine Liste mit den Geraten angezeigt, die automatisch im
Netzwerk gefunden wurden.

— Wenn Sie nochmals nach Geraten suchen mochten, klicken Sie auf
[Suchergebnisse].
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2 Wahlen Sie das Gerat aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
mochten, und klicken Sie dann auf [Verbinden].

— Um bei der Verbindungsherstellung ein Gerét der Liste registrierter
Geréte hinzuzufiigen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Dieses
Gerat zur Liste der registrierten Geréte hinzufiigen]. Weitere
Informationen Uber die Liste registrierter Gerate finden Sie unter
"Bearbeiten der Liste registrierter Gerate" auf Seite 7-5.

— Wenn Sie mit einem Gerét scannen, dessen
Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden, geben Sie in
die verschiedenen angezeigten Dialogfelder die erforderlichen
Informationen ein. Einzelheiten finden Sie unter "Laden mit einem
Gerat, dessen Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden”
auf Seite 8-1.

— Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Beim nachsten Mal dieses Gerat
verwenden)] aktivieren, wird das Dialogfeld "Gerate auswahlen"
beim n&chsten Auswahlen des TWAIN-Treibers nicht geéffnet,
stattdessen wird das Hauptfenster angezeigt.

Gerite auswahlen @
Gerdteliste
@ Suchergebnisse ") Registrierte Gerate
IP-Adresse Gerdtename
192168.1.22 MFP3
[ Dieses Gerat zur Liste der registrierten Gerate hinzufiigen

Abbrechen [ Beim nachsten Mal dieses Gerdt verwenden

Das Hauptfenster wird gedffnet.
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7.2 Auswahl aus der Liste registrierter Gerate

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie ein Gerat aus der Liste registrierter
Geréate auswahlen.

Verfahren

1 Offnen Sie den TWAIN-Treiber, oder klicken Sie im Hauptfenster auf
[Gerate auswahlen].

Gerite auswihlen..
[T Scan nach Tastendruck

Systemeinstellung...
[ Schlieken ] l YWorschau J oam

Das Dialogfeld Gerate auswéhlen wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf [Registrierte Geratel].

Gerate auswahlen
Gerateliste

' Suchergebnizse @ Reaqistierte Gerdte

|IP-&dresse [Hostname] Mame  Benutzemame  Abteilungsnamne
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3 wahlen Sie das Gerat aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
mochten, und klicken Sie dann auf [Verbinden].

— Wenn Sie mit einem Gerét scannen, dessen
Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden, geben Sie in
die verschiedenen angezeigten Dialogfelder die erforderlichen
Informationen ein. Einzelheiten finden Sie unter "Laden mit einem
Gerat, dessen Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden"
auf Seite 8-1.

— Informationen zum Hinzufiigen, Bearbeiten, Kopieren und Léschen
der Geréte in der Liste registrierter Gerate finden Sie unter
"Bearbeiten der Liste registrierter Gerate" auf Seite 7-5.

— Wenn Sie das Kontrollkastchen [Beim nachsten Mal dieses Geréat
verwenden] aktivieren, wird das Dialogfeld "Gerate auswéahlen"
beim nachsten Auswahlen des TWAIN-Treibers nicht gedffnet,
stattdessen wird das Hauptfenster angezeigt.

Gerite auswahlen @
Gerdteliste
Suchergebnisse @ Registiierte Gerale
|P-&dresse [Hostname] MWame Benutzername  Abteilungsname
192.168.1.20 MFP1
192168.1.21 MFP2
192168.1.22 MFP3
Hinzuf'ugem...] | Bearbeiten... | | K.opieren ‘ ‘ Lazchen,..

“Werbinden Abbrechen Beim ndchsten Mal disses Gerdt verwenden Hilfe

Das Hauptfenster wird gedffnet.
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7.3

7.3.1

Bearbeiten der Liste registrierter Gerate

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie Geréte in der Liste registrierter
Geréte hinzufligen, bearbeiten, kopieren und l6schen.

Die Liste registrierter Gerate wird im Dialogfeld "Gerate auswahlen”
angezeigt, wenn Sie auf [Registrierte Gerate] klicken.

Gerate auswahlen =3

Gerdteliste

Suchergebnisse @ Fegistrierte Gerdte

IP-ficdiesse [Hostname]  Name  Benutzemame  Abteilungsname

192.168.1.20 MFF1

Hinzufigen...| [ Beatgiten... | [ Kopieren | [ Lisschen

Yerbinden Abbrechen Beim nachsten Mal dieses Gerat venwenden Hiffe

Hinzufligen eines Gerats

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie der Liste registrierter Gerate ein
Gerét hinzufugen.

Verfahren

Klicken Sie auf [Hinzufiigen].
Das Dialogfeld "Zieleinstellungen" wird angezeigt.

Geben Sie die Gerateinformationen ein, und klicken Sie auf [OK].
"Name": Geben Sie den Namen des Gerats ein.

— "IP-Adresse (Hostname)": Geben Sie die IP-Adresse oder den
Hostnamen des Geréts ein.

Zieleinstellungen [==3a]

Mame:

Gerat [erforderlich)

|P-Adresse [Hostname)

Anmeldeinformationen...

0K | [ Abbechen | [ Hike

TWAIN driver



Auswahl des Scangerats

7.3.2 Andern der Geriteinformationen

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Informationen tUber ein Gerét aus
der Liste registrierter Gerate andern.

Verfahren

Wabhlen Sie in der Liste den zu &ndernden Eintrag aus, und klicken Sie

auf [Bearbeiten].

Das Dialogfeld "Zieleinstellungen" wird angezeigt.

Geben Sie die Gerateinformationen ein.

Zieleinstellungen

Hame:
Gerat (srforderich)

IP-Adresse (Hostname}

WFP1|

132168.1.20

Anmeldeinformationen.

[

| [ sbbrechen | [ Hile

— Name: Geben Sie den Namen des Geréts ein.
— IP-Adresse (Hostname): Geben Sie die IP-Adresse oder den

Hostnamen des Geréts ein.
— Anmeldeinformationen: Diese Schaltflache ist verfligbar, wenn bei
der letzten Verbindung mit dem Geréat
Authentifizierungsinformationen gespeichert wurden. Klicken Sie

auf diese Schaltflache, um Authentifizierungsinformationen

anzuzeigen. Zum Léschen der Anmeldeinformationen klicken Sie
auf [Anmeldeinformationen I6schen]. Klicken Sie auf [OK], um das
Fenster "Zieleinstellungen" anzuzeigen.

Anmeldeinformationen
Benutzerauthentifizierung

Berutzemane:

Kennwart:

Abteilungzauthentifiziening
Abteilungzname:

Fenmort:

uzerdl

=l

[ Anmeldeinformationen laschen ]

ok |

| Abbrechen |

Hilfe
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7.3.3

7.3.4

Kopieren der Gerateinformationen

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Informationen tUber ein Gerét aus
der Liste registrierter Geréate kopieren.

Verfahren

Wahlen Sie in der Liste registrierter Gerate die Informationen zu einem
Gerat aus, die Sie kopieren méchten, und klicken Sie auf [Kopieren)].

Die Gerateinformationen werden in die Liste registrierter Gerate
kopiert.
Léschen der Gerateinformationen

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Informationen iber ein Gerét aus
der Liste registrierter Geréte I6schen.

Verfahren

Wabhlen Sie in der Liste registrierter Gerate die Informationen zu einem
Gerat aus, die Sie I16schen méchten, und klicken Sie auf [Léschen].

Es wird eine Bestétigungsmeldung angezeigt.

Klicken Sie auf [Ja].

MFP2 TWAIN Driver 2

':9] Machten Sie das ausgewahlte Ziel wirklich laschen?

e ]

Die Informationen zum ausgewahlten Gerat werden geldscht.
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8 Laden mit einem Gerat, dessen
Authentifizierungseinstellungen
konfiguriert wurden

8.1  Gerate mit Benutzerauthentifizierung

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Gerat mit Benutzerauthentifizierung
herstellen, wird das Dialogfeld "Benutzerauthentifizierung" vor dem
Hauptfenster angezeigt.

Geben Sie den zuvor festgelegten Benutzernamen und das Kennwort ein.
Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.

Verfahren

Klicken Sie auf [Als 6ffentlicher Benutzer anmelden] oder [Als
registrierter Benutzer anmelden].

— Wenn die Einstellungen fir die Benutzerauthentifizierung so
konfiguriert wurden, dass &ffentliche Benutzer zugelassen sind,
klicken Sie auf [Als &ffentlicher Benutzer anmelden]. Klicken Sie
anderenfalls auf [Als registrierter Benutzer anmelden].

Benutzerauthentifizierung - [ ] @

Benutzermamen und Kenrwort eingeben

Als dffenticher Benutzer anmelden
@ Alz registrierter Benutzer anmelden

Benutzermame:

Kennwart:

Dieze Einstellungen speichern

oK Abbrechen Hilfe
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Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und klicken Sie
dann auf [OK].

— Wenn Sie auf [Als 6ffentlicher Benutzer anmelden] klicken, missen
Sie weder Benutzernamen noch Kennwort eingeben.

— Wenn Sie das Kontrollkastchen [Diese Einstellungen speichern]
aktivieren, werden der Benutzername und das Kennwort
automatisch eingefuigt, wenn Sie dasselbe Gerat erneut auswahlen.

— Wenn in den Benutzerauthentifizierungseinstellungen des
Multifunktionsdruckers die externe Serverauthentifizierung
ausgewahlt wurde und mehrere Doménen registriert wurden,
geben Sie nach dem Benutzernamen "@" gefolgt vom
Domanennamen ein. Beispiel: Wenn der Benutzername "user@1"
und der Domé&nenname "domain" lautet, geben Sie
"user@1@domain" ein.

Benutzerauthentifizierung - [ 1 @
Benutzernamen und Kennwort eingeben
Als offertlicher Benutzer anmelden
@) Alz registrierter Benutzer anmelden
Benutzemame: userlll

Kenrwoit:

Ok | [ Abbrechen | [ Hike
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8.2 Gerate mit Abteilungsauthentifizierung

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Gerat mit Abteilungsauthentifizierung
herstellen, wird das Dialogfeld "Abteilungsauthentifizierung" vor dem
Hauptfenster angezeigt.

Geben Sie den zuvor festgelegten Benutzernamen und das Kennwort ein.
Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.
Verfahren

-  Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, und klicken Sie
dann auf [OK].
— Wenn Sie das Kontrollkastchen [Diese Einstellungen speichern]
aktivieren, werden der Kontoname und das Kennwort automatisch
eingefiigt, wenn Sie dasselbe Gerat erneut auswahlen.

Abteilungsauthentifizierung - [ il @
Abteilungsnamen und Kennwort eingeben

Abteilungsname: SEMVICE

Kennwort:

Diese Einstellungen speicherm

ok | [ Abbrechen | [ Hife
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8.3 Gerate, die einen Mittel-Authentifizierungsserver
verwenden

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Gerat herstellen, das einen Mittel-
Authentifizierungsserver verwendet, wird das Dialogfeld "Custom Login" vor
dem Hauptfenster angezeigt.

Geben Sie den zuvor festgelegten Benutzernamen und das Kennwort ein.

Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.

Custom Login
Informat fonen fur benutzerdefinierie Anmeldung einzehen.
Die Einstellungen missen fir die Parameter eingezeben werden, die mit einen
.

Select login user [[jar -

External Server
# lser Name

Passyord

brecien

-  Das abgebildete Dialogfeld ist ein Beispieldialogfeld. Das tatséchliche
Dialogfeld fur die Mittel-Authentifizierung ist von der
Authentifizierungsanwendung abhangig.
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I
9 Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden die Fehlermeldungen, ihre Ursachen und
MaBnahmen zur Fehlerbehebung erklért.

Fehlermeldung

Ursache

MaBnahme

Verbindung zum Server konn-
te nicht hergestellt werden
(IP-Adresse).

Die angegebene IP-Adresse
ist nicht korrekt.

Uberpriifen Sie die IP-Adres-
se des Geréts, mit dem Sie
eine Verbindung herstellen
mdochten.

Zielgerat wird nicht unter-
stutzt.

Das Gerat an der von lhnen
angegebenen IP-Adresse un-
terstltzt diesen TWAIN-Trei-
ber nicht.

Geben Sie ein Zielgerat an,
das mit diesem TWAIN-Trei-
ber kompatibel ist.

Benutzerauthentifizierung
fehlgeschlagen. Stellen Sie si-
cher, dass |hr Benutzernabe
korrekt ist, und geben Sie
dann Ihr Kennwort erneut ein.

Der Benutzername oder das
Kennwort ist nicht korrekt.

Stellen Sie sicher, dass Be-
nutzername und Kennwort
korrekt sind.

Ihr Authentifizierungskonto ist
aufgrund eines Sicherheits-
problems gesperrt. Greifen
Sie nach einiger Zeit wieder
auf das Gerét zu oder kontak-
tieren Sie lhren Gerateadmi-
nistrator.

Ihr Authentifizierungskonto ist
gesperrt.

Versuchen Sie es nach eini-
gen Minuten erneut, oder kon-
taktieren Sie lhren
Administrator.

Bei der Anmeldung ist ein
Fehler aufgetreten, da ein Pro-
blem in Zusammenhang mit
dem externen Authentifizie-
rungsserver vorlag.

Mit dem externen Authentifi-
zierungsserver konnte keine
Verbindung hergestellt wer-

den.

Uberpriifen Sie, ob der exter-
ne Authentifizierungsserver
einwandfrei funktioniert.

Der Server konnte die Authen-
tifizierungsanforderung nicht
akzeptieren. Bitte warten Sie
einen Moment und melden Sie
sich dann erneut an.

Mit dem Authentifizierungsge-
rat konnte keine Verbindung
hergestellt werden.

Warten Sie einen Moment,
und versuchen Sie dann er-
neut, eine Verbindung herzu-
stellen.

Abteilungsauthentifizierung
fehlgeschlagen. Stellen Sie si-
cher, dass Ihr Abteilungsname
korrekt ist, und geben Sie
dann ggf. lhr Kennwort ein.

Abteilungsauthentifizierung
fehlgeschlagen.

Stellen Sie sicher, dass Kon-
toname und Kennwort korrekt
sind.

Anmeldung schlug fehl, da die
maximal mdgliche Anzahl an-
gemeldeter Benutzer erreicht
ist.

Die Anzahl der Anmeldungen
fur dieses Gerat hat den maxi-
malen Wert erreicht.

Warten Sie einen Moment,
und versuchen Sie dann er-
neut, eine Verbindung herzu-
stellen.

Keine Antwort vom Scanner
erhalten.

Der Computer konnte mit dem
Gerat nicht kommunizieren.

Uberpriifen Sie die Netzwerk-
und Geratebedingungen.

Geréatespeicherfehler aufge-
treten.

Im Geréatespeicher ist ein Feh-
ler aufgetreten.

Wenden Sie sich an den Ad-
ministrator des Geréts.
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Fehlermeldung

Ursache

MaBnahme

Das Papierformat ist noch
nicht erkannt. Stellen Sie das
Papierformat ein, und klicken
Sie auf "OK".

Im ADF oder auf dem Glas be-
findet sich kein Dokument.

Platzieren Sie das Originaldo-
kument im ADF oder auf dem
Originalglas.

Scan konnte nicht gestartet
werden, da der Zugriff auf das
Gerét verweigert wird.

Sie sind nicht berechtigt, eine
Verbindung mit dem Geréat
herzustellen.

Wenden Sie sich an den Ad-
ministrator des Geréts.

Scan nicht moglich, da ein
Geréatefehler aufgetreten ist.

Es ist ein Geratefehler aufge-
treten.

Uberpriifen Sie die Geratebe-
dingungen.

Scan konnte nicht gestartet
werden, da die maximal Még-
liche Anzahl Jobs auf dem Ge-
rét registriert ist.

Die Anzahl der registrierten
Jobs hat den maximalen Wert
erreicht.

Warten Sie einen Moment,
und versuchen Sie dann er-
neut, eine Verbindung herzu-
stellen.

Der Scanvorgang konnte
nicht gestartet werden, dadas
Gerét bereits verwendet wird.

Das Gerat wird momentan
verwendet oder ist nicht zur
Verwendung bereit.

Warten Sie einen Moment,
und versuchen Sie dann er-
neut, eine Verbindung herzu-
stellen.

Wenn dieselbe Meldung nach
einiger Zeit weiterhin ange-
zeigt wird, wenden Sie sich an
den Administrator des Gerats.

Scanvorgang nicht ausfiihr-
bar, weil am Gerat Energie-
sparmodus aktiviert ist.
Energiesparmodus wie unten
beschrieben beenden und
zum erneuten Starten des
Scanvorgangs auf OK klicken.
e Gerat Uber Ein-/Ausschal-
ter einschalten, wenn es
ausgeschaltet ist.
¢ Wenn Ein-/Ausschalter in
Stellung "EIN" ist, Energie-
spartaste drlicken.

Das Gerat kann den Scanvor-
gang nicht starten, da es sich
im Energiesparmodus befin-
det.

Deaktivieren Sie den Energie-
sparmodus mithilfe einer der
folgenden Methoden, und kli-
cken Sie dann auf "OK". Star-
ten Sie den Scanvorgang
erneut.

* Wenn die sekundére
Stromquelle ausgeschaltet
ist, schalten Sie sie ein.

* Wenn die sekundére
Stromquelle eingeschaltet
ist, driicken Sie die Ener-
giespartaste.

Scanvorgang erneut nicht ge-
startet, weil am Gerét Energie-
sparmodus aktiviert ist.

Das Gerat kann den Scanvor-
gang nicht starten, da es sich
im Energiesparmodus befin-
det.

Deaktivieren Sie den Energie-
sparmodus mithilfe einer der
folgenden Methoden, und
scannen Sie dann erneut.

e Wenn die sekundére
Stromquelle ausgeschaltet
ist, schalten Sie sie ein.

e Wenn die sekundére
Stromquelle eingeschaltet
ist, driicken Sie die Ener-
giespartaste.

Scan wurde vom Gerét abge-
brochen.

Der Scanvorgang wurde vom
Gerét abgebrochen.

Uberpriifen Sie die Geratebe-
dingungen.

Scanfehler aufgetreten.

Es ist ein Scanfehler aufgetre-
ten.

Uberpriifen Sie die Geratebe-
dingungen.

Bei dem Datenaustausch mit
dem Gerét ist ein Fehler auf-
getreten.

Waéhrend der Kommunikation
mit dem Gerét ist ein Fehler
aufgetreten.

Uberpriifen Sie die Netzwerk-
und Geratebedingungen.
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Fehlermeldung

Ursache

MaBnahme

Scannen aufgrund von Ein-
schrénkung nicht méglich.

Die Scannerubertragung wur-
de in den Benutzerprivilegien
untersagt.

Wenden Sie sich an den Ad-

ministrator des Gerats.
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